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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng opracowania niniejszej opinii jest umowa zawarta pomiedzy
Zleceniodawcy: “’Ogréd, Park, Krajobraz’’ Jakub Zemta, Tomasz Zwiech,
ul. Okopowa 45/77 01-042 Warszawa, a Zleceniobiorcg: Geotest Sp. z 0.0.
ul. Wita Stwosza 23, Warszawa 02 - 661.

1.2. Przedmiot opinii

Przedmiotem opinii sg warunki wodno - gruntowe panujgce w Olszewnicy Nowej
przy ulicy Nowodworskiej, w miejscu projektowanej budowy kontenerowego
jednokondygnacyjnego pawilonu.

1.3. Cel opinii
Celem opinii jest okreslenie warunkéw wodno - gruntowych panujgcych na wyzej
wymienionym terenie i podanie wartosci parametréw geotechnicznych dla

poszczegolnych przewarstwien w zakresie umozliwiajgcym opracowanie koncepcji
posadowienia projektowanej inwestyciji.

1.4. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowigzat sie wykonac 2
otwory badawcze do gtebokosci 5.00 metréw kazdy. Przyjeto, Zze parametry
geotechniczne zostang okreslone metodg korelacyjng na podstawie stopnia
zageszczenia okreslonego przez sondowania oraz stopnia plastycznosci
oznaczonego metodg makroskopows.

2. Podstawy techniczne opracowania

2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 : 500.

2.2. Notatki i szkice sporzgdzone w czasie wizji terenowe;.

2.3. Wyniki wtasnych badan terenowych.

2.4. Wyniki wkasnych pomiaréw wody gruntowe;.

2.5. Informacje przekazane przez Zleceniodawce i Projektanta.

2.6. PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady ogodlne;
2.7. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

2.8. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 00, poz.462).

2.9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981).

2.10. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p. zm.).

2.11. Literatura fachowa, mapy geologiczne.

2.12. Dokumentacja badan podtoza gruntowego dotyczgca terenu zlokalizowanego
przy ulicy Witosa w miejscowosci Krubin, wykonana w listopadzie 2015 roku przed ZBG
Geotest /Nr dok. 5012/.

3. Budowa geologiczna
Warszawa lezy w obrebie jednostki geologicznej zwanej nieckg mazowieckg lub
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warszawska. Biorgc pod uwage jednostki geograficzne potozona jest w obrebie
Niziny Mazowieckiej.

Osady czwartorzedowe lezgce bezposrednio na utworach ilasto - mulastych
wieku pliocenskiego charakteryzujg sie zmienng migzszoscig wahajgcg sie od kilku
do 70 metrow. Utwory wieku czwartorzedowego genetycznie zwigzane sg z pobytem
lodowcdw na tym terenie.

Teren ten objety byt dwoma zlodowaceniami potudniowo- i Srodkowopolskim.

Dziatka na ktérej prowadzono rozpoznanie znajduje sie wg Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski, w skali 1 : 50 000, arkusz Legionowo, na tarasie nad
zalewowym. Powierzchnia tarasu jest wyréwnana i znajduje sie na wysokosci okoto
7778 m n.p.m.

Wedlug dokumentacji archiwalnej [2.12] na terenie znajdujgcym sie w rejonie
badan w podtozu wystepujg nastepujgce rodzaje gruntow:

Otwor archiwalny nr 4. Rzedna 74.10 m n.p.m.:

0.00 + 0.30 m ppt. — Grunt nasypowy;

0.30 + 0.60 m ppt. — Pyt piaszczysty, twardoplastyczny, 1.=0.25;

0.60 + 1.90 m ppt. — Piasek drobny z piaskiem pylastym, srednio zageszczony 1o=0.50, wilgotny;

1.90 + 3.50 m ppt. — Piasek drobny, srednio zageszczony Ip=0.40, nawodniony;

3.50 + 4.00 m ppt. — Piasek drobny z piaskiem pylastym, srednio zageszczony I5=0.50, nawodniony;
4.00 + 5.00 m ppt. — Piasek drobny z piaskiem $rednim, srednio zageszczony I5=0.40, nawodniony.

4. Opis terenu
Dziatka bedgca przedmiotem niniejszej opinii potozona jest w Olszewnicy Nowej

przy ulicy Nowodworskiej. Ulica ta stanowi pétnocng granice terenu badan. Na badanym
obszarze znajduje sie plac zabaw. Obszar rozpoznania od potudnia porastajg drzewa.
Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Powierzchnia terenu jest ptaska, porosnieta
trawa. Lokalizacje terenu przedstawiono na /rys. nr 1/.

Na opisanym powyzej terenie projektuje sie budowe jednokondygnacyjnego
kontenerowego pawilonu. Prawdopodobnie zostanie posadowiony na stopach
fundamentowych na gtebokosci 1.20 m ppt.

Dane projektowe dotyczgce sposobu posadowienia sg w trakcie opracowania i
moga ulec zmianie.

5. Badania terenowe

Uwzgledniajgc warunki projektowe oraz o0go6lng charakterystyke budowy
geologicznej przyjeto, ze dla oceny terenu wystarczajgce jest rozpoznanie
przypowierzchniowych warstw do gtebokosci 5.00 metrow.

We wrzesniu 2016 r na terenie opisanym powyzej wykonano wiertnicg mechaniczng
2 otwory badawcze o gtebokosci 5.00 metréw kazdy. Wykonano tgcznie 10 m
otworéw badawczych. Plan rozmieszczenia otworéw badawczych przedstawiono na
Irys. nr 2/.

Otwory wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do
punktow statych i zniwelowano wzgledem punktu znajdujgcego sie na obszarze
dziatki.

W czasie wiercenia prowadzono stale analize makroskopowag, w ramach ktorej
okreslono rodzaj, wilgotnos¢ i barwe gruntéw. Stan gruntéw niespoistych okreslono
na podstawie sondowan.
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Wyniki rozpoznania gruntéw przedstawiono na przekroju geologiczno -
inzynierskim /rys. nr 3/.

5.1. Warunki gruntowe

Przypowierzchniowg warstwe terenu do gtebokosci 0.30 metra stanowi humus.
Ponizej zalegajg $rednio zageszczone piaski sSrednie i drobne o stopniu
zageszczenia 1b=0.45 + 0.50, ktére sg przewarstwione twardoplastycznym pytem
piaszczystym o stopniu plastycznosci 1.=0.20. Lokalnie, w otworze nr 1, na
gtebokosci 0.40 m wystepuje soczewka Srednio zageszczonego piasku humusowego
o stopniu zageszczenia 10=0.35 i migzszosci 0.80 m.
Ponizej przedstawiono profil geotechniczny wybranego otworu.
Otwoér nr 1. Rzedna 77.70 m n.p.m.:
0.00 + 0.30 m p.p.t. — Humus;
0.30 + 0.40 m p.p.t. — Piasek drobny, Srednio zageszczony Ipb= 0.45, mato wilgotny;
0.40 + 1.20 m p.p.t. — Piasek humusowy; srednio zageszczony 1o=0.45, malo wilgotny;
1.20 + 1.50 m p.p.t. — Piasek drobny, srednio zageszczony lo= 0.45, mato wilgotny;
1.50 + 1.55 m p.p.t. — Pyt piaszczysty, twardoplastyczny 1.=0.20;
1.55 + 2.00 m p.p.t. —Piasek drobny ze Srednim, srednio zageszczony 15=0.50, mato wilgotny;
2.00 +4.50 m p.p.t. — Piasek $redni, srednio zageszczony I0=0.50, wilgotny;
4.50 + 5.00 m p.p.t. — Piasek $redni, Srednio zageszczony 15=0.40, nawodniony.

5.2. Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na giebokosci 4.50 +4.70 m ppt., tj.
na rzednych 73.20 + 73.25 m n.p.m. Mozliwe jest okresowe podnoszenie sie
zwierciadta wody o ok. 1.0 m.

6. Parametry geotechniczne
Wartosci parametrow geotechnicznych podano dla nastepujgcych rodzajow
gruntow i ich stanow:
= piasek sredni, srednio zageszczony Io = 0.40 (Ps1) nawodniony;
= piasek sredni, srednio zageszczony Io = 0.50 (Ps2) wilgotny;
= piasek drobny, Srednio zageszczony Ip = 0.35 (Pd1) mato wilgotny;
= piasek drobny, Srednio zageszczony Ip = 0.45 (Pd2) mato wilgotny;
— piasek drobny, srednio zageszczony Ip = 0.50 (Pd3) mato wilgotny;
= pyt piaszczysty, twardoplastyczny I. = 0.20 (1rp).
Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli 1.

Uwaga: Ciezar gruntu pod wodg nalezy zmniejszy¢ o wypor.
Dla piaskéw humusowych wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
jak dla piaskéw drobnych o analogicznym stopniu zageszczenia.
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Parametry geotechniczne Tabela 1.
Rodzai | Sttopier’\’ i/ Parametry éc'\'gl)'d u;’éc.
odza astycznosci isliwosci
gru ntuJ P S¥opieﬁ charakterystyczne i odksztatcen
(symbol) | zageszczenia p" ou" cu" Mo Eo
I/ 1o [glcm?®]| [°] | [kPa] | [MPa] | [ MPa]
Psl 0.40 2.00 32 0 79 66
Ps2 0.50 1.67 33 0 94 79
Pd1 0.35 1.65 30 0 46 34
Pd2 0.45 1.65 30 0 56 42
Pd3 0.50 1.65 30 0 61 46
mp 0.20 2.10 15 17 29 20

7. Wnioski i zalecenia

7.1. W podtozu ponizej humusu wystepujg grunty nosne przydatne dla budownictwa.

7.2. Na projektowanej gtebokosci posadowienia budynku tj. na gtebokosci okoto 1.20
m ppt. zalegajg piaski drobne o stopniu zageszczenia Io = 0.45.

7.3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosciach 4.50 +4.70 m ppt.,
tj. na rzednych 73.20 + 73.25 m n.p.m. MozZliwe jest okresowe podnoszenie sie zwierciadta wody
o ok. 1.0 m. Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow.

7.4. Wartosci parametrow geotechnicznych dla gruntéw nosnych podane zostaty w
punkcie 6 niniejszego opracowania.

7.5. Nalezy zleci¢ odbidr gruntu w wykopie uprawnionemu geotechnikowi.

7.6. Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych
/przemarzanie, opady atmosferyczne/.

7.7 Nalezy zatozy¢ konieczno$¢ zageszczenia piasku w dnie wykopu.

7.8. Ostatnie 10 + 20 centymetréw wykopu nalezy wykonac¢ koparkg wyposazong w
gtadka tyzke, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

7.9. Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
wodno — gruntowe nalezy uznac jako proste.

KRZYSZTOF TRACZYNSKI
WARSZAWA, WRZESIEN 2016
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OZNACZENIA
DO PROFILI | PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH
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Numery warstw
geotechnicznych
l Miejsca pobrania préb

gruntu do badania
zanieczyszczen

Humus
Nasyp

Namut (Nm), Torf (T)
Piasek pylasty (PT);
Piasek drobny (Pd)
Piasek sredni (Ps);
Piasek gruby (Pr)

Zwir (Z); Pospotka (Po)

Glina pylasta (Gm); Glina pylasta
zwiezta (Grz); Pyt (M); Pyt
piaszczysty (Ip)

Glina (G); Glina piaszczysta (Gp);
Piasek gliniasty (Pg)

It

Piasek drobny

Glina pylasta (Gm); Glina pylasta
zwiezta (Grz); Pyt (IM); Pyt
piaszczysty (Ip)

It

nawiercony

sgczenie

Stan gruntu

1

| .

I mato wilgotny mw
wilgotny w

ii nawodniony nw

2CPT

la
2CPTa

Symbole dodatkowe

/I przewarstwienia
/' na granicy

+ domieszki

Poziom wody gruntowej

ustabilizowany

} Punkty badawcze

} Archiwalne punkty badawcze
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