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Warszawa, 21.11.2016 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego pn.

"Zagospodarowanie terenu w zakresie Czesci 6, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z niezbedng infrastrukturg techniczng — miejsce spotkan

mieszkancow”, wykonana na podstawie Umowy Nr 166/2016 zawartej w dniu 04.07.2016 r., pomiedzy:

= Gming Wieliszew z siedzibg w Wieliszewie, ul. Modlinska 1, 05-135 Wieliszew, NIP 536-175-82-64,
REGON 013270577, reprezentowang przez Pawta Andrzeja Kownackiego — Waéjta Gminy Wieliszew, przy
kontrasygnacie Magdaleny Jolanty Sobczak — Skarbnika Gminy Wieliszew

oraz

= Jakubem Zemig i Tomaszem Zwiechem prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ,Ogréd, Park,
Krajobraz®, Jakub Zemta, Tomasz Zwiech s.c.”, z siedzibg przy ul. Okopowej 45 lok. 77, 01-042 Warszawa,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP 527-22-06-155, REGON
014888687,

zawierajgca:

= projekt zagospodarowania terenu,

= projekt budynku (pawilon — miejsce spotkan) wraz z projektem szczelnego zbiornika na nieczystosci
ptynne oraz przytgczami wodnokanalizacyjnymi oraz energetycznymi,

= projekty przygotowawcze i wykonczeniowe w terenie (uksztattowania terenu, projekt nawierzchnia
dojazdu, szata roslinna),

wykonana zostata zgodnie z ww. umowg oraz z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.

mgr inz. arch. Helena Dzieduszycka
projektant, specjalnosé: budowlano-architektoniczna (upr. bud. St-39/80)

mgr inz. arch. Teresa Rokicka
sprawdzajgca, specjalnoé¢: budowlano-architektoniczna (upr. bud. MA/045/05)

mgr inz. Dominik Sottys
projektant, specjalnosé¢: konstrukcyjno-budowlana (upr. bud. MAZ/0577/ZHOK/13)

mgr inz. Radostaw Jedrzejczak
projektant, specjalnosé: instalacje elektryczne (upr. bud. MAZ/0157/POQOE/04)

mgr inz. Karol Po¢wierz
projektant, specjalnos¢: instalacje sanitarne (upr. bud. MAZ/0533/PWQOS/10)
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inz. Anna Kalbarczyk
projektant, specjalnosé¢: architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemta
projektant, specjalnos¢: architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Tomasz Zwiech
sprawdzajgcy, specjalnos¢: architektura krajobrazu
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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU PAWILONU W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
MIEJSCA SPOTKAN MIESZKANCOW, W OLSZEWNICY NOWEJ, GM. WIELISZEW

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

= umowa Nr 166/2016 zawarta w dniu 04.07.2016 r., pomiedzy Gming Wieliszew z siedzibg w Wieliszewie,
ul. Modlinska 1, 05-135 Wieliszew, NIP 536-175-82-64, REGON 013270577, reprezentowang przez Pawia
Andrzeja Kownackiego — Wojta Gminy Wieliszew, przy kontrasygnacie Magdaleny Jolanty Sobczak —
Skarbnika Gminy Wieliszew
oraz
Jakubem Zemtg i Tomaszem Zwiechem prowadzgcymi dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwg ,Ogréd, Park,
Krajobraz®, Jakub Zemta, Tomasz Zwiech s.c.”, z siedzibg przy ul. Okopowej 45 lok. 77, 01-042 Warszawa,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP 527-22-06-155, REGON
014888687;

= aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 31.10.2016 r.

= mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez mgra inz.
Zbystawa Zawadzkiego, nr upr. geod. 10390/92 i zaewidencjonowana pod nr P.1408.2016.3069 22 sierpnia
2016 r.;

= dokumenty wiasnosci terenu: oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (PB-3) Pana Pawla Kownackiego, Waéjta Gminy Wieliszew, z 14.07.2016;

= Uchwata nr XXXVII1/338/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszewnica Nowa,;

= Wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieliszew na obszarze
wsi Olszewnica Nowa, pismo Urzedu Gminy Wieliszew GPG. 6727.3.392.2016 z 25.10.2016;

=  Warunki techniczne przytgczenia — dostawy wody wydane 04.08.2016r. przez Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego ,Wieliszew” Sp. z 0.0., pismo L.Dz. T15/TBS-7030-83/2016 r.;

=  Warunki przytgczenia nr 16/R4/14265 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (plac budowy);

=  Warunki przytgczenia nr 16/R4/14274 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (pawilon — miejsce spotkah mieszkancéow);

= Opinia geotechniczna dotyczaca terenu zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej, nr dziatki ewidencyjnej
497, w Olszewnicy Nowej, Geotest Sp. z 0.0., wrzesieh 2016;

= Inwentaryzacja szaty roslinnej terenu dziatki ewidencyjnej nr 497 w Olszewnicy Nowej, opracowanie
wiasne, wrzesieh 2016 r.;

= ustalenia w sprawie lokalizacji pawilonu: usytuowanie pawilonu na dziatce z uwzglednieniem koniecznych
odlegtosci od granic oraz napowietrznych i podziemnych linii uzbrojenia terenu (plan 1:500); pisma PGE
Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, RM/D/11316/5944/2016 z
11.10.2016 r. oraz RM/D/12149/6292/2016 z 07.11.2016 (wptyw);

= spotkania techniczne z przedstawicielami Zamawiajgcego w dniach 18.07.2016, 21.09.2016 i 08.11.2016;

= prace terenowe przeprowadzone w lipcu, sierpniu i wrzesniu 2016 r.

1.2. Nazwa i adres obiektu

Pawilon w technologii kontenerowej z niezbedng infrastrukturg techniczng — miejsce spotkan mieszkancow w
Olszewnicy Nowej, gm. Wieliszew, dziatka ewidencyjna nr 497, obreb 11.

1.3. Inwestor

Gmina Wieliszew z siedzibg w Wieliszewie przy ul. Modlinskiej 1, 05-135 Wieliszew.

1.4. Jednostka projektowania

,0gréd, Park, Krajobraz®” Jakub Zemta, Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45 m.77, 01-042 Warszawa.
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1.5. Projektanci i sprawdzajacy

= mgr inz. arch. Helena Dzieduszycka projektant, specjalnos¢: budowlano-architektoniczna (upr. bud. St-
39/80);

= mgr inz. arch. Teresa Rokicka, sprawdzajgca, specjalnos¢: budowlano-architektoniczna (upr. bud.
MA/045/05);

= mgrinz. Dominik Sottys, projektant, specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana (upr. bud. MAZ/0577/ZHOK/13)

= mgr inz. Radostaw Jedrzejczak, projektant, specjalno$¢: instalacje elektryczne (upr. bud.

MAZ/0157/POOE/04)

mgr inz. Karol Poéwierz, projektant, specjalnos¢: instalacje sanitarne (upr. bud. MAZ/0533/PWQS/10)

inz. Anna Kalbarczyk, projektant, specjalnosc¢: architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemta, projektant, specjalnosc¢: architektura krajobrazu

mgr inz. arch. kraj. Tomasz Zwiech, sprawdzajgcy, specjalnos¢: architektura krajobrazu.

1.6. Zawartos¢ dokumentaciji

Dokumentacja projektowa zawierajgca nastepujgce czesci:
= czes¢ opisowa;
= czesS¢ rysunkowa, a w niej rysunki nr:
- 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;
czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna:
. Rzut przyziemia, skala 1:50;
. Rzut fundamentoéw, skala 1:50;
. Rzut dachu, skala 1:50;
. Przekréj A-A, skala 1:50;
. Przekréj B-B, skala 1:50;
. Elewacja zachodnia, skala 1:50;
. Elewacja wschodnia, skala 1:50;
. Elewacja potnocna i potudniowa, skala 1:50;

- 10. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1:50;

- 11. Stopa fundamentowa F1;

instalacje sanitarne:

- 12. Rzut przyziemia — instalacje wod-kan, skala 1:50;

- 13. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej, skala 1:100;

- 14. Profil przytlgcza wody, skala 1:100;

- 15. Schemat podejscia pod wodomierz w budynku;

instalacje elektryczne:

- 16. Ztacze kablowe ZK z tablicg pomiarowg. Schemat gtéwny;

- 17. Rozdz. gtéwna 0,4 kV — RG. Schemat jednokreskowy;

- 18. Plan instalacji oswietlenia i gniazd 1f, skala 1:50;

- 19. Plan instalacji uziemieh i odgromowej, skala 1:100;

roboty przygotowawcze i wykohczeniowe w terenie:

- 20. Projekt budowlany/wykonawczy uksztattowania terenu, sytuacja, skala 1:250;

- 21. Projekt budowlany/wykonawczy uksztattowania terenu, przekroje, skala 1:100;

- 22. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, sytuacja, skala 1:250;

- 23. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, przekroj A-A, skala 1:10;

- 24. Projekt budowlany/wykonawczy szaty roslinnej, skala 1:250.

= zalgczniki:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez mgra inz.
Zbystawa Zawadzkiego, nr upr. geod. 10390/92 i zaewidencjonowana pod nr P.1408.2016.3069 22
sierpnia 2016 r.;

- dokumenty wtasnosci terenu: oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (PB-3) Pana Pawta Kownackiego, Wojta Gminy Wieliszew, z 14.07.2016;

- Wypis i wyrys ze zmiany miejscowedgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew na
obszarze wsi Olszewnica Nowa, pismo Urzedu Gminy Wieliszew GPG. 6727.3.392.2016 z 25.10.2016;

- warunki techniczne przylgczenia — dostawy wody wydane 04.08.2016r. przez Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Wieliszew” Sp. z 0.0., pismo L.Dz. T15/TBS-7030-83/2016 r.;

- warunki przytgczenia nr 16/R4/14265 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (plac budowy);

- warunki przytgczenia nr 16/R4/14274 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (pawilon — miejsce spotkah mieszkancéw);

- opinia geotechniczna dotyczgca terenu zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej, nr dziatki ewidencyjnej
497, w Olszewnicy Nowej, Geotest Sp. z 0.0., wrzesien 2016;

1
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- inwentaryzacja szaty roslinnej terenu dziatki ewidencyjnej nr 497 w Olszewnicy Nowej, opracowanie
wiasne, wrzesien 2016 r.;

- ustalenia w sprawie lokalizacji pawilonu: usytuowanie pawilonu na dzialce z uwzglednieniem
koniecznych odlegtosci od granic oraz napowietrznych i podziemnych linii uzbrojenia terenu (plan
1:500); pisma PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo,
RM/D/11316/5944/2016 z 11.10.2016 r. oraz RM/D/12149/6292/2016 z 07.11.2016 (wpltyw);

- kopie uprawnien i zaswiadczenh projektantéw i sprawdzajgcych o przynaleznosci do Izb.

Dokumentacja kosztorysowa zawierajgca:

= przedmiar robét oparty o CPV (oddzielna oprawa);

= kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

= kosztorys ofertowy (oddzielna oprawa);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (oddzielna oprawa).
Elektroniczna wersja ww. dokumentacji (na CD).
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2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest pawilon z niezbedng infrastrukturg techniczng, zmontowany w technologii
kontenerowej, mogacy petni¢ funkcje miejsca spotkan mieszkancow wsi. Obiekt ten ma by¢ zlokalizowany we
wsi Olszewnica Nowa, powiat legionowski, w pétnocnej partii dziatki o numerze ewidencyjnym 497 z obrebu
11, potozonej we wschodniej czesci miejscowosci, po potudniowej stronie drogi 631 Wieliszew — Nowy Dwor
Mazowiecki.

Gtéwnym celem inwestycji jest poszerzenie istniejgcego rekreacyjnego programu zagospodarowania dziatki o
obiekt umozliwiajgcy korzystanie z niego bez wzgledu na sezon i aure.

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje

= projekt zagospodarowania terenu w ww. granicach

oraz branzowe projekty budowlane:

architektoniczno-konstrukcyjne;

sanitarne;

instalacji sanitarnych;

instalaciji elektrycznych;

uksztattowania terenu;

nawierzchni;

szaty roslinne;.

2.1. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z warunkami zamowienia publicznego

W zamowieniu publicznym gminy Wieliszew z dnia 03 czerwca 2016 r., nr referencyjny ZZP.271.2.74.206.MO,
przedmiot zamowienia, ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja projektowa, okreslony byt jako Czesé 6:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej utworzenia pawilonu (technologia kontenerowa) z
niezbedng infrastrukturg techniczng — miejsca spotkan mieszkancéw, o powierzchni uzytkowej okoto 70 m?,
na terenie dziatki o nr ewid. 497, potozonej w miejscowos$ci Olszewnica Nowa, gmina Wieliszew, w ramach
zadania pn. ,Projekt i wybudowanie pawilonu w Olszewnicy Nowej — miejsca spotkan mieszkancéw”.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia uzupetnia powyzsze wymogi o:
= uscislenie stadium dokumentac;ji projektowej (projekt budowlany, 4 egz.);
uzyskanie warunkéw przytgczeniowych;
uzyskanie na potrzeby projektu aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych;
uzyskanie pozwolenie na budowe obiektu kontenerowego;
charakterystyke funkcji i wyposazenia obiektu: sala spotkan, kuchnia, tazienka, instalacja elektryczna, wod-
kan, pomieszczenie techniczne;
= informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
= ustalenie zakresu pozostatej dokumentaciji:
- przedmiar robo6t oparty o CPV (2 egz.);
kosztorys inwestorski (2 egz.);
kosztorys ofertowy (1 egz.);
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (2 egz.),
- wersja elektroniczna dokumentacji (na CD);
= sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych;
= udzielanie odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej;
= konsultowanie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym.
Opracowana dokumentacja, spetnia powyzsze wymogi w zakresie jakoSciowym i ilosciowym. Byta
opracowywana w konsultacji z Zamawiajgcym w przedmiocie:
= ustalenia projektowanej lokalizacji obiektu (01.08.2016, 21.09.2016);
= ustalenia ogolnej formy obiektu (przekazanie podstawowych rysunkow 12.09.2016);
= omowienia ostatecznych rozwigzan projektowych na spotkaniu z mieszkancami Olszewnicy Nowej
(08.11.2016).
Projekt budowlany wraz z koniecznymi dokumentami zostanie ztozony w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego w Legionowie. Obstuga zamdwienia publicznego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
realizowane bedzie w trakcie prowadzenia procedury przetargowej i realizacji prac budowlanych, stosownie
do potrzeb.

2.2. Zgodnosé projektowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i prawem budowlanym

Na poéinocnej czesci dziatki nr ewid. 497 obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wieliszew na obszarze wsi Olszewnica Nowa gm. Wieliszew, uchwalonego uchwatg Nr
XXXVIII/338/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
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Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 162 z dnia 11 wrzes$nia 2010 roku, poz. 4013. Wypis i wyrys z MPZP (pismo
Urzedu Gminy Wieliszew GPG. 6727.3.392.2016 z 25.10.2016) zamieszczono w zatgcznikach.
Zapisy MPZP przewidujg dla potozonej w granicach planu czesci dziatki nr ewid. 497 nastepujgce
przeznaczenie podstawowe terenu:
= w czesci pod droge gtdwng (symbol 1KGD, wg rysunku planu pas terenu o szerokosci 6 m wyznaczony
przez poinocng granice dziatki oraz nieprzekraczalng linie zabudowy, w ktérej przebiega pdtnocny cigg
istniejgcego ogrodzenia);
= w czesci pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng (symbol 6MN, wg rysunku planu pas terenu
wyznaczony przez nieprzekraczalng linie zabudowy dla nowych budynkéw mieszkalnych i potudniowg
nieprzekraczalng linie zabudowy.
Jednoczesnie MPZP dopuszcza na obszarze oznaczonym symbolem 6MN uzupetniajgce przeznaczenie
terenu, jakim s3g nieucigzliwe ustugi towarzyszace, stuzgce zaspokojeniu potrzeb mieszkancéw, nie
zakltécajgce funkcji mieszkaniowej obszaru. Wg rysunku planu dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajgce
odnosi sie do pasa terenu wyznaczonego przez pétnocng i potudniowg nieprzekraczalng linie zabudowy. W
pasie tym miesci sie wieksza czes¢ ogrodzonego terenu dziatki, od pétnocnego ciggu do sitowni na wolnym
powietrzu. Oprécz tego MPZP ustanawia dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajace terenu samej dziatki nr
ewid. 497, w formie placu zabaw dla dzieci z elementami matej architektury i urzgdzeniami towarzyszgcymi.
Istniejgce zagospodarowanie terenu, tzn. plac zabaw dla dzieci oraz inne elementy matej architektury o
ewidentnie rekreacyjnym profilu, stanowig wiec zagospodarowanie zgodne z ustaleniami MPZP.
Podstawowym przeznaczeniem projektowanego pawilonu jest miejsce spotkan mieszkancéw. Funkcjg obiektu
sg wiec nieucigzliwe ustugi towarzyszace, stuzgce zaspokojeniu potrzeb mieszkahcow, nie zakitécajgce funkciji
mieszkaniowej obszaru, a wiec zgodne z MPZP. Obiekt ma by¢ zlokalizowany w odlegtosci niecatych 6 m na
potudnie od pétnocnej nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz 5 m na zachdd od wschodniej granicy dziatki nr
ewid. 497, a wiec zgodnie z MPZP i przepisami prawa budowlanego. Projektowana lokalizacja obiektu
pozostaje bezkolizyjna wzgledem napowietrznej linii elektrycznej sredniego napiecia, przebiegajacej przez
teren dziatki nr ewid. 497, co zostalo przeanalizowane (rysunek przedstawiajgcy usytuowanie pawilonu na
dziatce z uwzglednieniem koniecznych odlegtosci od granic oraz napowietrznych i podziemnych linii uzbrojenia
terenu, plan 1:500) oraz potwierdzone przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny
Legionowo (pisma RM/D/11316/5944/2016 i RM/D/12149/6292/2016). Dokumenty te zostaty zamieszczone w
zatgcznikach.
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3. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki o numerze ewidencyjnym 497, z obrebu 11, potozony jest we wschodniej cze$ci wsi Olszewnica
Nowa, powiat legionowski, po potudniowej stronie drogi 631 Wieliszew — Nowy Dwor Mazowiecki. Dostepny
jest za posrednictwem wjazdu o nawierzchni zuzlowo-zwirowej, prowadzgcego z tej drogi do potozonej w
zachodnim narozniku bramy o szeroko$ci okoto 4,8 m, ktorej towarzyszy furtka o szerokosci okoto 1 m.
Pdtnocna czesc¢ dziakki, stanowigca okoto 1/3 jej powierzchni, ogrodzona jest od pétnocy, zachodu i potudnia
systemowym ogrodzeniem o wysokosci 1,7 m z prefabrykowanych paneli z drutu stalowego o dtugosci okoto
2 m, zawieszonych za posrednictwem klamer na stupach ze stalowych profili zamknietych o przekroju
czworokgtnym, osadzonych w waskim prefabrykowanym betonowym cokole o wysokosci okoto 0,3 m. Poza
ogrodzeniem pozostaje:
= waski, przydrozny pas terenu dziatki o szerokosci 6 m, lezgcy poza nieprzekraczalna linig zabudowy
ustanowiong przez obowigzujgcy MPZP;
= potudniowa czes¢ dziatki o powierzchni stanowigcej okoto 2/3 catosci
Wschodnia granica poétnocnej czesci dziatki ogrodzona jest podobnym ogrodzeniem, ale na stupkach o
przekroju okrggtym i w nieco szerszym, wylewanym cokole betonowym.
Oprécz wspomnianej bramy z furtkg na ogrodzony teren dziatki prowadzi brama potudniowa o szerokosci
okoto 3 m. Obie bramy tgczy droga o nawierzchni zwirowo-gruntowej. W srodkowej partii wschodniego ciggu
ogrodzenia znajduje sie furtka o szerokosci okoto 1 m, umozliwiajaca wejscie na teren omawianej dziafki
bezposrednio z dziatki sgsiedniej.
Teren dziatki 497 jest ptaski, nieznacznie nachylony w kierunku potudniowo-wschodnim. Wzdtuz péinocnego
fragmentu wschodniej granicy istnieje podiuzna skarpa o wysokosci 0,6-1,0 m i nachyleniu nie
przekraczajgcym 20%.
Jesli chodzi o warunki gruntowe na terenie dziatki, to przypowierzchniowg warstwe do gtebokosci 0.30 metra
stanowi humus, a ponizej zalegajg $rednio zageszczone piaski $rednie i drobne, przewarstwione
twardoplastycznym pytem piaszczystym. Stanowig one grunt no$ny przydatny dla budownictwa. Woda
gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 4,50-4,70 m ppt, przy czym mozliwe jest
okresowe podnoszenie sie zwierciadta wody o ok. 1.0 m, przy czym jest to wcigz glebokosé ponizej
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Szczegétowo warunki gruntowo-wodne okreslone sg
w dokumentacji ,Opinia geotechniczna dotyczgca terenu zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej, nr dziatki
ewidencyjnej 497, w Olszewnicy Nowej”, opracowanej przez Geotest Sp. z 0.0., we wrzesniu 2016 r.,
zamieszczona w zatgcznikach.
Na terenie dziatki 497 wystepuje roslinnos¢ naturalna oraz pochodzgca z nasadzen. Do tej pierwszej nalezy
rosngcy w Srodkowej czesci dziatki zagajnik brzozowo-sosnowy, ktérego pojedyncze drzewa wystepujg w
potudniowej partii ogrodzonej czesci terenu. Przewazajg zdecydowanie brzozy brodawkowate (Betula
pendula), znacznie mniej jest sosen pospolitych (Pinus sylvestris). Drzewa rosng w odstepach okoto 4 m i sg
w wieku do 20 lat. Stan zdrowotny niektérych egzemplarzy jest w niewielkim stopniu pogorszony. Roslinnos¢
pochodzgca z nasadzen wystepuje tylko w czesci ogrodzonej. Sg to rzedy mtodych niskich zywotnikéw w
dobrym stanie zdrowotnym wzdtuz potnocnej i zachodniej granicy oraz przy ciggu pieszym i placu zabaw.
Niezabudowane partie terenu czesci ogrodzonej porasta roslinnos¢ murawy piaskowej z przewagg traw.
Wewnatrz zagajnika brzozowo-sosnowego rosnie rzadkie trawiaste runo. Czes¢ potudniowg dziatki zajmuje
boisko pitkarskie poros$nigte trawiastg roslinnoscig murawy piaskowe;.
Istniejgce zagospodarowanie terenu ma wyraznie rekreacyjny profil, dostosowany przede wszystkim do
potrzeb wypoczynku letniego. Stanowig je obiekty rekreacyjne, takie jak plac zabaw, sitownia na wolnym
powietrzu, altana ogrodowa, stoty piknikowe, betonowy plac i grill. Do altany i placu zabaw prowadzi od furtki
potnocnej chodnik szerokosci okoto 1,6 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w betonowym obrzezu.
W poblizu bramki potudniowej, przy ogrodzeniu zachodnim, stojg dwie toalety przenosne z tworzywa
sztucznego.
Plac zabaw, zajmujgcy centralno-zachodnig partie ogrodzonej czesci dziatki, otoczony jest niskim (0,5 m)
drewnianym ogrodzeniem. Wejscie na plac prowadzi od strony poétnocnej. Samo wnetrze placu to teren
trawiasty z tawkami i urzgdzeniami zabawowymi takimi jak drewniana wazka z odbojami z opon i 2 stalowe
bujaki oraz piaszczysta nawierzchnia bezpieczna w obrzezu drewnianym z urzgdzeniami zabawowymi takimi
jak: drewniana podwojna hustawka, drewniana wazka i drewniany fort (1 wieza, zjezdzalnia, 2 platformy,
stopnie-taweczki, pochylnia, mostek, drabinka). Oprdcz tego wyposazenie placu stanowig 4 drewniane tawki,
2 drewniane $mietniczki — jedna wewnatrz placu, druga na zewnatrz przy wejsciu oraz drewniana tablica
informacyjna z regulaminem.
Sitownie, potozong w potudniowo-zachodniej czesci ogrodzonego terenu, stanowig cztery urzgdzenia o
konstrukcji metalowej. Postepujgc od wschodu sg to: surfer/twister, orbitrek, biegacz i drabinka z tablicg
informacyjng. Oprécz tego wyposazenie terenu w tym rejonie stanowi niska taweczka drewniana oraz dwie
okragte tarcze ze sklejki przymocowane do drzew nr inw. 13 i 14.
Potozona na pdtnocny-wschéd od placu zabaw altana, to obiekt drewniany na rzucie szesciokgta foremnego,
ze spadzistym dachem krytym dachowkg bitumiczng. Wnetrze altany wyposazone jest w drewniang
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nawierzchnie, centralny stét i 5 faw wokot niego. W bezposrednim sgsiedztwie altany znajduje sie drewniana
Smietniczka.

Miedzy altang i placem zabaw znajdujg sie trzy drewniane stoty piknikowe oraz drewniana $mietniczka.
Znajdujgcy sie na wschod od placu zabaw grill sktada sie z metalowego masztu z kotowrotkiem i rusztem oraz
miejsca na ognisko obtozonego kamieniem polnym. W poblizu drewnianej taweczki przy ogrodzeniu placu
zabaw przechowywane jest drewno na opat.

Na wschéd od grilla znajduje sie kwadratowy plac o boku okoto 6,5 m i nawierzchni z wylewanego betonu.
Przez teren dziatki przebiega napowietrzna linia elektryczna s$redniego napiecia 15kV, z poczwoérnym
betonowym stupem i stacjg transformatorowag nr 0055 miedzy pétnocnym odcinkiem ogrodzenia i drogg 631
oraz drugim, podwodjnym stupem betonowym na zewnagtrz potudniowego odcinka ogrodzenia, w rejonie
potudniowo-wschodniego naroznika. Od poczwdrnego stupa poprowadzone jest zasilanie oswietlenia terenu,
ktére stanowi jedna podwadjna latarnia na betonowym stupie wysokosci okoto 10 m, stojgcej w okolicy wejscia
na plac zabaw. Pozostate uzbrojenie terenu to podziemna sie¢ wodociggowa w poétnocnej czesci dziatki.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Stan prawny terenu

Obszar opracowania lezy w obrebie potnocnej czesci dziatce o numerze ewidencyjnym 497, z obrebu 11,
potozonej we wschodniej czesci wsi Olszewnica Nowa, powiat legionowski, po potudniowej stronie drogi 631
Wieliszew — Nowy Dwér Mazowiecki.

Wyznaczajg go:

= od pétnocy: potudniowa linia rozgraniczajgca drogi 631;

= od wschodu, potudnia i zachodu: ciggi istniejgcego ogrodzenia.

Powierzchnia terenu opracowania projektu zagospodarowania terenu wynosi 2.508 m2.

Dla dziatki nr ewid. 497 Wéjt Gminy Wieliszew, Pan Pawet Kownacki, przedstawit oSwiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (PB-3), ktérego kopia zamieszczono w
zatacznikach.

4.2. Elementy zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujgce elementy:
= jistniejgce drogi i place:

- droga 631 (ul. Nowodworska), jezdnia: nawierzchnia asfaltobetonowa, chodniki i wjazdy: nawierzchnia

z brukowej kostki betonowej oraz nawierzchnia zwirowo-zuzlowa;

- podest betonowy;

- nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej;

- nawierzchnia zwirowa drogi wewnetrznej;

- nawierzchnia piaszczysta placu zabaw;
= trasy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV;

- napowietrzna linia elektryczna zasilania oswietlenia (zaséb mapy zasadniczej);
napowietrzna linia telekomunikacyjna (zaséb mapy zasadniczej);
podziemne sieci wodociggowe (zas6b mapy zasadniczej);

- podziemne sieci gazowe (zasob mapy zasadniczej);
= jistniejgce ogrodzenia:

- ogrodzenie zewnetrzne dziafki nr ewid. 497;

- ogrodzenie wewnetrzne placu zabaw;
= jistniejgce obiekty matej architektury i wyposazenia terenu:

- altana;

- stoty piknikowe;

- grill;

- rejon sitowni plenerowej
= istniejgcg roslinnosé:

- drzewa lisciaste;
drzewa iglaste;

- krzewy iglaste;

- krzewy iglaste przeznaczone do przesadzenia;

- murawa piaskowa;
= projektowany pawilon kontenerowy — miejsce spotkan;
= projektowane uksztattowanie terenu:

- wykopy;

- hasypy;
= projektowane nawierzchnie:

- podjazd z betonowej kostki brukowej;

- pochylnia z betonowej kostki brukowej;
= projektowane sieci elektryczne:

- przylacze kablowe;

- ztgcze kablowe ZK z tablicg pomiarowa;

- przepust kablowy AROT DVK 110;
= projektowane instalacje sanitarne:

- przylacze wody ze studnig wodomierza;

- zbiornik bezodptywowy z przytgczem kanalizacji sanitarnej;
= projektowana szata roslinna:

- drzewa lisciaste;

- krzewy lisciaste;

OGROD PARK KRAJOBRAZ® Jakub Zemia Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45 / 77, 01-042 WARSZAWA, tel ./faks: (22) 838-28-30 13



pawilon (technologia kontenerowa) — miejsce spotkan w Olszewnicy Nowej, gm. Wieliszew

- miejsca sadzenia przesadzanych krzewow;
- trawnik parkowy
Oproécz tego na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono:
granice opracowania, pokrywajgca sie z ogrodzonym terenem dziatki nr ewid. 497;
wjazdy i wejscia na ogrodzony teren dziatki nr ewid. 497;
elementy istniejgcego zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiorek;
zasadnicze wymiary sytuacyjne;
zasadnicze wymiary wysokos$ciowe: rzedne projektowane oraz kierunki i wartosci projektowanych spadkéw
terenu.
Graficznie zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na rysunku nr 1. Projekt zagospodarowania
terenu, skala 1:250.

4.3. Warunki i kolejnos¢ wykonywania robét

Wykonywanie robot powinno by¢ prowadzone w warunkach wytgczenia terenu roboét z uzytkowania, co wigze
sie z konieczno$cig tymczasowego ogrodzenia obszaréw objetych robotami oraz wytyczenia i oznakowania
ewentualnych doj$¢ do istniejgcy obiektow rekreacyjnych i sportowych.

Prace nalezy rozpoczaé¢ od organizacji placu budowy. Sktada¢ sie na to bedzie wyznaczenie i urzadzenie
administracji (jedna dla catej budowy) oraz miejsc stacjonowania sprzetu, sktadowania materiatéw i elementéw
prefabrykowanych (pawilon kontenerowy), poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekéw, a takze tras
transportu kotowego i recznego. Wybér odpowiednich miejsc pozostawia sie Wykonawcy, przy uzgodnieniu
tego z Inwestorem.

Réwnolegle nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu przed
uszkodzeniem w trakcie robot.

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych elementéw, jako pierwsze powinny by¢ przeprowadzone roboty
makroniwelacyjne przy uksztattowaniu terenu.

Nastepne zadanie, to budowa instalacji sanitarnych, tzn. przytgcza wodociggowego z wodomierzem oraz
kanalizacji ze zbiornikiem bezodptywowym.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé instalacje elektryczne, tzn. przytacze ze zlaczem kablowym, tablicg
pomiarowg i przepustami w rurach ostonowych.

Roéwnoczesnie, jednak pod warunkiem bezkolizyjnosci prac, mozna nastepnie wykonywac roboty przy
nawierzchniach i budowie pawilonu kontenerowego.

Roboty przy budowie nawierzchni podjazdu nalezy poprzedzi¢ przesadzeniem czterech krzewoéw zywotnika.
Nastepnie trzeba wykonac korytowanie, wbudowanie obrzezy oraz uktadanie, zageszczanie i wyrbwnywanie
podbudowy oraz goérnych warstw nawierzchni. Grunt z koryta nalezy posegregowaé: osobno humus z
wierzchniej warstwy o grubosci 30 cm i osobno gtebsze warstwy gruntu. Pdzniej materiat ten trzeba wbudowac
w projektowany nasyp: najpierw giebsze warstwy gruntu, a humus — na wierzch nasypu, z jednoczesnym
przeprowadzeniem robo6t mikroniwelacyjnych, tj. z modelowaniem terenu.

Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku robét ziemnych pod fundamenty pawilonu. Nastepnie nalezy wykonac¢
roboty przy budowie i montazu pawilonéw, zachowujgc nastepujgcg kolejnosé:

roboty zbrojarskie (tawy, wiehce);

roboty betoniarskie (elementy wylewane);

roboty murowe (Sciany);

roboty konstrukcyjne (podciagi);

roboty ciesielskie (szalunki, wiezba dachowa);

roboty dekarskie (pokrycie dachu);

roboty stolarskie i sSlusarskie (okna, drzwi);

roboty wykonczeniowe;

roboty porzgdkowe.

Finalng czescig prac bedg roboty przy urzgdzaniu szaty roslinnej. Zacza¢ nalezy od sadzenia drzew i krzewdw,
a pozniej trzeba urzadzi¢ trawnik parkowy.

W ostatniej kolejnosci nalezy uporzadkowaé teren usuwajgc zabezpieczenia i oznakowania wprowadzone na
okres budowy oraz dokonujgc ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w
czasie prac budowlanych.

UWAGA: podczas wykonywania wykopdéw, nasypéw, korytowania i zageszczania gruntu nie wolno
dopusci¢ do uszkodzenia linii _istniejacego uzbrojenia terenu oraz wbudowanych wczes$niej
projektowanych sieci.

Catos¢ robot, powinna zaplanowana w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu jednego sezonu.

4.4. Roboty towarzyszace i specjalne

Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na zagospodarowanie terenu na Wykonawcy spoczywaé
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce sprawy:
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urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzeh do zapewnienia komunikac;ji

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

= utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

= pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;

zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny

pracy;

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczeh pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi;

przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopoéw,

itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod

gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych

przez Wykonawce;

= nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

= dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci

odpowiedzialno$ci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzeh poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego

transportu;

= usuwanie przeszkdédd utrudniajgcych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dziatania zwigzane =z
prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.;

= ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku niezwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwych stuzb ochrony zabytkéw;

= w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o
charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.) niezwtocznie
zawiadomienie o tym wtasciwych stuzb ochrony przyrody;

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

4.6. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wptynie dodatnio na sSrodowisko. Zasadniczg korzyscig bedzie
poszerzenie zasobu szaty roslinnej, co przyczyni sie do poprawy klimatu lokalnego, obnizenia poziomu hatasu
oraz podniesienia standardu estetycznego.

4.7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

= pawilon kontenerowy: 2,91% 73 m?
= pawierzchnie: 22,29% 559 m?
w tym:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: 9,61% 241 mZ
- nawierzchnia betonowa podestu: 1,84% 46 m?
- nawierzchnia zwirowa: 5,50% 138 m?
- nawierzchnia piaszczysta: 5,34% 134 m?
= mata architektura i wyposazenie terenu: 3,15% 79 m?
w tym:
- Sitownia na wolnym powietrzu: 2,43% 61 m?
- altana: 0,40% 10 m?
- stoty piknikowe: 0,28% 7 m?
- grill; 0,04% 1m?
= szata ros$linna: 71,65% 1797 m?
w tym:
- krzewy lisciaste i iglaste: 8,05% 202 m?
- trawnik parkowy: 10,37% 260 m?
- _murawa piaskowa: 53,23% 1335 m?
RAZEM: 100,00% 2508 m?
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5. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

5.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym o konstrukcji modutowej szkieletowej (tzw. kontenerowy).
Baza do wykonania konstrukcji jest zestaw 5 ram konteneréw budowalnych ustawionych na fundamentach
betonowych.

Budynek ma stuzy¢ jako miejsce spotkan mieszkancow m. Olszewnica Nowa. W budynku przewidziano sale
spotkan, tazienke, kuchnie i pomieszczenie techniczne.

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa [m?]
1. | Sala posiedzen 51,32
2. | Pomieszczenie techniczne 5,37
3. | Kuchnia 5,02
4. | Lazienka 5,02
RAZEM: 66,73
Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy 73,72 m?
Powierzchnia ogolna 87,41 m?2
Powierzchnia uzytkowa 66,73 m?2
Kubatura 203,20 m?3

5.2. Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna obiektu ma S$cisty zwigzek z przyjetg technologig wykonania polegajagcg na
zastosowaniu do budowy konstrukcji elementéw modutowych w postacie ram konteneréw budowlanych.
Budynek skfada sie pieciu sztuk konteneréow ustawionych w formie parterowej bryty o ptaskim dachu. Rzut
budynku jest prostokgtem, $ciany podiuzne sg przeszklone catkowicie w sali spotkan (dopuszcze sie
przeszklenia czgsciowe opisane w punkcie 5.3.). W czeéci technicznej i sanitarnej przewidziano cze$ciowe
przeszklenia szklem matowym. Sciany szczytowe budynku zaprojektowano jako petne. Poziom podtogi nie
styka sie z terenem istniejgcym. Budynek ustawiony jest na stupach zelbetowych, a podtoga oparta jest na
ruszcie stalowym ram konteneréw. Wejscie do budynku przewidziano od strony zachodniej po pochylni o
nachyleniu <8% prowadzacej na podest.

5.3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Fundamenty: stopy i stupy zelbetowe.

Sciany zewnetrzne: plyta warstwowa, $cienna z wypetieniem PU, gr 15 cm, pokryta obustronnie blachg
powlekang w kolorze jasnoszarym.

Deski elewacyjne na scianach zewnetrznych: swierk syberyjski w kolorze naturalnym, zabezpieczone matowa,
bezbarwng lazurg ochronng do zastosowan zewnetrznych, deska szerokosci ok. 5 cm tgczona na piéro-wpust
mocowane wkretami nierdzewnymi na tatach drewnianych (4 x 2,5 cm w rozstawie max co 40 cm)
przykrecanych do ptyty warstwowej blachowkretami nierdzewnymi.

Sciany wewnetrzne: ptyta warstwowa, $cienna z wypetieniem PU, gr 12 cm, pokryta obustronnie blachg
powlekang w kolorze jasnoszarym.

Stropodach: ptyta warstwowa, dachowa z wypetnieniem PU, gr 15 cm, pokryta obustronnie blachg powlekang
w kolorze jasnoszarym.

Podtoga zawieszona na ruszcie: wyktadzina PCV zgrzewana i mocowana na klej, w kolorze ciemnoszarym.
Ptyta OSB gr 25 mm, wetna mineralna 20 cm, blacha stalowa ocynkowana 1 mm.

Pod podtoga znajduje sie szczelina wentylacyjna o gr. 20 cm. Podloga zawieszona jest nad wyrdwnanym
obsypanym zwirem gr. 10 cm (frakcja 16/32) w gruncie rodzimym (usung¢ 10 cm humusu z wierzchniej
warstwy gruntu rodzimego).

Kominy wentylacji grawitacyjnej i spalinowe: kominki wentylacyjne [0 14cm wykonane blachy stalowej.
Izolacja cieplna: poliuretan - w ptytach sciennych i dachowych, wetna mineralna - w podfodze.

Rampa zewnetrzna: rampa w formie wyniesionego chodnika z bruku betonowego ograniczonego palisadg
betonowg wyniesiong min. 7 cm ponad ptaszczyzne rampy i podestu.

Materiat na rampe z podestem:

= 8 cm kostka brukowa;

= 5 cm warstwa wyréwnawcza z piasku stabilizowanego cementem;

= 30 cm podbudowy z kruszywa famanego 0-32mm.
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Okna: jednoramowe, aluminiowe i wg wykazu (rys. nr 10) Uw < 1,1 W/(m? K) ciemnoszare, malowane
fabrycznie.

Zamiast okien oznaczonych w wykazie numerem 1, Symbol 01 dopuszcza sie zastosowanie okien
oznaczonych numerem 2, Symbol 02 z szybami przeziernymi (niezmatowionymi), zabezpieczanymi
zewnetrznymi roletami antywtamaniowymi. Powstatg w tym wypadku dodatkowg powierzchnie elewacyjng
nalezy wypeni¢ deskami elewacyjnymi ze $wierku syberyjskiego w kolorze naturalnym, stosowanymi w
projekcie. Potrzebne bedzie takze stosowne skorygowanie charakterystyki energetycznej budynku.

Drzwi wejsciowe: jednoramowe, aluminiowe wg. wykazu Uw < 1,6 W/(m?. K) ciemnoszare, malowane
fabrycznie. Oscieznica ciemnoszara, ramy ciemnoszare, wypetnienie przeszkleniem.

Drzwi wewnetrzne wg. wykazu, stalowe, z blachy powlekanej, malowane fabrycznie. OScieznice ciemnoszare,
skrzydta drzwi jasnoszare.

Parapety zewnetrzne: pokryte blachg tytanowa w kolorze ciemnoszarym.

Obrdébki blacharskie: blacha tytanowa w kolorze ciemnoszarym.

Rynny i rury spustowe: kwadratowe, 12 x12 cm, z blachy tytanowej w kolorze ciemnoszarym.

Rury spustowe 10 x 10 cm.

5.4. Wentylacja

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczen tj. tazienka,
kuchnia, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie sali spotkan. W kuchni przewidziano réwniez komin
spalinowy. Wentylacja realizowana jest za pomoca kominkéw wentylacyjnych fi 14 cm zlokalizowanych w
stropie.

5.5. Charakterystyka energetyczna budynku

Przedmiotem opracowania jest wykonanie charakterystyki energetycznej dla pawilonu wolnostojgcego,
zlokalizowanego w m. Olszewnica Nowa, na dziatce nr ew. 11-497, obreb Wieliszew, woj. mazowieckie.
Charakterystyka energetyczna wykonana jest zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;.

5.5.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UZYTKOWA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Przeznaczenie budynku Miejsce spotkan mieszkancow
Liczba kondygnaciji Nadziemna: 1

Powierzchnia uzytkowa 66,73 m?

Powierzchnia zabudowy catego bud. 73,72 m?

Kubatura catego budynku 203,20 m?

Rodzaj konstrukcji budynku szkieletowa

5.5.2. PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
Projektowany budynek znajduje sie w lll strefie klimatycznej.

Symbol . Wsp. U Wg Spetnienie
Lp. przegrody Opis przegrody [W/m?K] | WT2013 | warunkéw
1 |Sciana projekt. ptyta warstwowa z wypetnieniem gr. 15cm 0.19 0.25 TAK
gr.15cm
2 |Dach konstrukcja szkieletowa o 0.19 0.20 TAK
ptyta warstwowa z wypetnieniem gr. 15cm
Stolarka okienna |okna dwuszybowe, 11 1,3 TAK
4 | Drzwi zewnetrzne |aluminiowe 1,6 1,7 TAK
5.5.3. PARAMETRY INSTALACJI OGRZEWANIA
Jako zrédto ciepta zatozono grzejniki elekiryczne.
System ogrzewania Grzejniki elektryczne
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania nu.e 0,94
Sprawnosé przesytu nNu.d 1
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,99
Sprawnos$¢ catkowita nw,tot 0,93
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5.5.4. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI
W istniejacym budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjna.

5.5.5. PARAMETRY INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
C.w.u. bedzie przygotowywana za pomocg elektrycznego podgrzewacza.

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew dm3/m2*dzien 0,35
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana As m? 66,73
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Quw,nd kWh/rok 218,8
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta nw,g - 0,99
Sprawnos¢ dystrybucji cieptej wody nw,p - 1
Sprawno$¢ akumulacji nw,s - 1
Sprawnos$¢ sezonowa wykorzystania - 1

5.5.6. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
Podzial zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewan?e i Ciepta woda Urzadzgnial Suma
wentylacja pomocnicze?
Wartos¢ [kWh/m2rok] 189,7 3,3 0,0 193,0
Udziat [%] 98,0% 2,0% 0,0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewan_ie i Ciepta woda Urzadzgnia1 Suma
wentylacja pomocnicze?
Warto$é [KWh/m?2rok] 203,8 3,3 0,0 207,1
Udziat [%] 98,0% 2,0% 0,0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?2rok)]
Ogrzewan?e i Ciepta woda Urzqdzgnial Suma
wentylacja pomocnicze?
Wartos¢ [kWh/m2rok] 611,4 9,9 2,1 623,4
Udziat [%] 98,1% 1,6% 0,3% 100,0%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie: 623,4

5.5.7. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Po przeprowadzeniu analizy mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii wynika, ze istnieje
mozliwos¢ wykorzystania odnawialnych Zrodet energii takich jak energia stoneczna.

Uwzgledniajgc fakt, ze inwestycja jest zlokalizowana na otwartej przestrzeni oraz po konsultacjach z
Inwestorem ponizej przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy technicznej, ekonomicznej i
Srodowiskowe;j.

Energia wdd geotermalnych — system wytwarzania energii cieplnej przy uzyciu cieptych wod geotermalnych
zostat odrzucony ze wzgledu na brak dostepnosci do odpowiedniej jakosci zrodta ciepta. W okolicach
budynkéw ciepte wody geotermalne znajdujg sie gteboko pod powierzchnig terenu, a ich potencjat
wykorzystania jest bardzo niski, a koszty inwestycyjne jej pozyskania zbyt duze aby zastosowanie takiego
zrodta energii miato uzasadnienie techniczne i ekonomiczne.

Energia promieniowania stonecznego — system wytwarzania ciepta przy uzyciu kolektoréw stonecznych do
przygotowania cieptej wody uzytkowej zostat odrzucony z powoddw techniczno-uzytkowych. Budynek petni
funkcje spotkan mieszkancéw, i bedzie uzytkowany w ograniczonym zakresie. W okresie letnim jest mniejsze
zuzycie cwu z uwagi na urlopy, przez co wykorzystanie tej energii nie bytloby w 100% mozliwe. W okresach
tych nalezato by zabezpieczyé kolektory stoneczne przed przegrzaniem. System wytwarzania energii
elektrycznej przy uzyciu paneli fotowoltaicznych zostat odrzucony po uzgodnieniach z Inwestorem. System
ten moégiby dziataC przez caly rok, sprzedajgc nadwyzki energii elektrycznej do sieci jednak optacalnos¢
ekonomiczna takiego systemu jest niska.

Elektrownie wiatrowe — system wytwarzania energii elektrycznej przy uzyciu pionowych turbin wiatrowych
zostat odrzucony ze wzgledu na uwarunkowania architektoniczne obiektu.
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Ze wzgledu na zabudowe, najbardziej racjonalnym zrodtem energii odnawialnej do wykorzystania pod
wzgledem technicznym jest energia promieniowania stonecznego tak, aby byto to uzasadnione pod wzgledem
zaréwno ekonomicznym i sSrodowiskowym.

5.6. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

5.7. Charakterystyka pozarowa

5.7.1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Przeznaczenie obiektu: pawilon z salg spotkan — swietlica wiejska.

llos¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku : budynek 1 kondygnacyjny.

Budynek niski (o wysokosci do 12 m).

Powierzchnia wewnetrzna budynku 66,73 m?, kubatura 203,20 m3.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

5.7.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z par. 213 WT pawilon zwolniony jest z wymagan dot. klasy odpornosci ogniowe;.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane sg z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

5.7.3. STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
Budynek w catosci jest jedng strefg pozarowa.

5.7.4. ODLEGLOSC BUDYNKU OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi min. 4m, natomiast od innych budynkéw 8 m.

5.7.5. WARUNKI EWAKUACJI

Wiasciwe warunki ewakuacji w budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane dtugosci przejsé
ewakuacyjnych i wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Zapewniono dopuszczalng dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszgcg do 40 m.
Ewakuacja nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos$¢ drzwi min. 0,9 m.

5.7.6. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

5.7.7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagang ilo$¢ wody 10 I/s do zewnetrznego gaszenia pozaru (powierzchnia budynku do 1000 m? i kubatura
do 5000 m3) zapewnig istniejgce hydranty zewnetrzne przy ul. Nowodworskiej 51 zasilane z sieci miejskiej.
Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od budynku nie przekracza 75 m.

llos¢ wody 10 I/s zapewnit wiasciciel sieci T15/TBS-7030-83/2016.

5.7.8. DROGI POZAROWE
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

5.7.9. PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci jednej gasnicy proszkowych GP 6 x
przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC.

5.7.10. OZNAKOWANIE BUDYNKU
Budynek nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.8. Czes¢ konstrukcyjna

5.8.1. PODSTAWOWE NORMY PROJEKTOWANIA

PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztéw.

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdine.

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1993-1-3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguly uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
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= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

= PN-74/B-02009 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03020 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

= PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-85/B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, Potgczenia z fundamentami, Projektowanie i Wykonanie.

5.8.2. PODSTAWOWE OBCIAZENIA

= Obcigzenia podwieszone pod dach — gk = 0,35 kN/m?;
= Snieg, Il strefa — gk = 0,9 kN/m?;

= Wiatr, | strefa — gk =0,3 kN/m2.

5.8.3. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

= Stal S355J0 (18G2) dla gtéwnej konstrukcji nosnej, stal dla elementéw zimno gietych S340GD;

= Stal zbrojeniowa RB-500W (A-IlIN) jako zbrojenie gtéwne, stal zbrojeniowa 34GS (A-Ill) jako zbrojenie
poprzeczne (strzemiona);

= Beton C20/25 (B25) dla fundamentow.

5.8.4. OPIS OGOLNY

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek zaprojektowany w technologii modutowej z prefabrykowanych ram konteneréw socjalnobiurowych.
Fundamenty bezposrednie, posadowienie na gruncie na stopach fundamentowych.

5.8.5. KONSTRUKCJA PAWILONU
Konstrukcja pawilonu przewiduje wykorzystanie prefabrykowanych nowych ram konteneréw budowlanych.
Przed wbudowaniem ram rysunki warsztatowe nalezy przekazaé¢ do zatwierdzenia autorom opracowania.

5.8.6. FUNDAMENTY
Budynek posiadac¢ bedzie fundamenty bezposrednie w postaci stép fundamentowych o wymiarach 60 x 60 cm
wykonanych z betonu C20/25 zbrojonych pretami fi 12 mm wg. rysunkéw szczegotowych.

5.8.7. ODBIORY PODCZAS REALIZACJI

Podczas realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne odbiory, ktérych wyniki nalezy wpisa¢
do dziennika budowy, a w szczegdlnosci odbior elementéw konstrukcji dostarczonych z wytwérni.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Wykonywanie
i odbiory rob6t budowlano montazowych pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

5.8.8. DROBNE ELEMENTY

Projekt nie obejmuje swoim zakresem drobnych elementdéw stalowych, jak np. obrébki blacharskie, etc. Nie
projektuje sie tez elementéw drugorzednych, niemajgcych wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji, ktérych
wykonanie zalezy od lokalnej dostepnosci materiatdw budowlanych w odpowiedniej dlugo$ciach.

5.8.9. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW PRZED KOROZJA

Sruby konstrukcyjne ocynkowane. Kotwy — pod obsadzeniu konstrukcji pomalowaé wystajgcy gwint. Przyjeto
klase korozyjnosci (wg PN-EN ISO 12944-2) otoczenia jako C2 (mata).

Spawane elementy konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 i pomalowaé zestawem
farb antykorozyjnych. £gczna grubosé powtoki nie moze byé mniejsza niz 150 um. Zestaw farb musi byé
dostosowany do klasy korozyjnosci srodowiska.

Powierzchnia pod malowanie musi byé odpowiednio przygotowana — zgodnie z wytycznymi producenta
zestawu malarskiego.

Uszkodzone powtoki z zabezpieczenia wykonanego w wytwdrni konstrukcji nalezy oczysci¢ recznie lub
mechanicznie. Przed malowaniem nalezy powierzchnie odttusci¢ czysciwem nasyconym benzyng do lakieréw
i nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg identyczng jak w wytwérni.

5.8.10. WYTYCZNE REALIZACYJNE

» Podczas prac ziemnych zachodzi duze prawdopodobienstwo wystgpienia robét dodatkowych /
nieprzewidzianych.

» Podczas prac spawalniczych i ciecia szlifierkami katowymi zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledow
pozarowych.

= Podczas montazu elementoéw nalezy przestrzegaé wytycznych producenta materiatow.
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= Nalezy prowadzi¢ dziennik montazu konstrukgc;ji.
=  Wszystkie wymiary zweryfikowac z natury.

5.9. Obliczenia

5.9.1. GEOMETRIA FUNDAMENTU
Szerokosé stopy B [m] 0.60
Dtugos¢ stopy L [m] 0.60
Wysokos$¢ stopy Hf [m] 0.30
Szerokosé przekroju stupa b [m] 0.30
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.30
Mimosréd ex [m] 0.00
Mimosréd ey [m] -0.00

0.15 0.30 . 015
T /I\Y

0.15

3 3
S (=]
W !
! h T30
5.9.2. MATERIALY FUNDAMENTU
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretéw [mm] 12.00
5.9.3. WARUNKI GRUNTOWE
-~
1.20m
N
1%0;m
2.30m
4.00 m
Warstwa Nazwa Miazszos¢ r(n) C(n)u f(nu M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°1 [kPa] [kPa]
1 Piaski drobne  1.00 1.65 0.00 30.17 70445.96 | 56356.61
2 Pyty 0.20 2.10 39.33 21.53 50809.35 45732.99
piaszczyste
3 Piaski drobne 2.30 1.65 0.00 30.41 77385.50 61908.25
4 Piaski srednie  4.00 1.65 0.00 32.38 88141.00 79326.92
'Metoda okre$lenia parametréw geotechnicznych B
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Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.20

Ciezar zasypki [KN/m3] 20.00
5.9.3. OBCIAZENIA

Numer zestawu | N [kN] My [KNm] Ty [KN] Mx [KNm] Tx [kN]

1 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00

5.9.4. STAN GRANICZNY NOSNOSCI
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=17.83 kN » m*QfNB=0.81 * 272.37 = 220.62 kN
N=17.83 kN W m*QfNL=0.81 * 272.37 = 220.62 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=46.95 kN » m*QfNB=0.81 * 1965.53 = 1592.08 kN
N=46.95 kN * m*QfNL=0.81 * 1965.53 = 1592.08 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=54.96 kN » m*QfNB=0.81 * 2521.15 = 2042.13 kN

N=54.96 kN » m*QfNL=0.81 * 2521.15 = 2042.13 kN
DLA WARSTWY NR 4
N=394.04 kN » m*QfNB=0.81 * 25901.51 = 20980.23 kN

N=394.04 kN » m*QfNL=0.81 * 25901.51 =

5.9.5. NAPREZENIA POD FUNDAMENTEM
DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:

q1=49.53 kN/m?

2=49.53 kN/m?

3=49.53 kN/m?

q4=49.53 kN/m?

49.53 kN/m2

49.53 kN/m2

49.53 kN/m2

49.53 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.
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5.9.6. WYMIAROWANIE ZBROJENIA

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 0.03 cm¥mb Ax = 0.03 cm?mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=4.07 cm2/mb.

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm As1=5.95 cm?/mb.

W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s2=25.0 cm As2=5.95 cm?/mb.

@ 3#12mm L=54cm

g
8
5
3
g
g
I
£
£
.
£
8
Ly
5.00cm 2x25.00cm 5.00cm
Nr preta llosé Dlugos¢ preta [cm] | Dlugos¢ catkowita [m]
1 3 54 1.62
2 3 54 1.62
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos¢ ogdtem [m] 2.16
Masa ogdétem [kg] 1.9

5.9.7. WYNIKI OBLICZEN PRZEBICIA
DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

5.9.8. STATECZNOSC FUNDAMENTU
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznosé OK. Mwyp=0.0 kNm * m*Motrzym = 0.72 * 4.8 = 3.5 kNm
Statecznosé OK. Mwyp=0.0 kNm * m*Motrzym = 0.72 * 4.8 = 3.5 kNm
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STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznosé OK. Tx=0.0 kN » m*Tux = 0.72 * 5.9 = 4.3 kN

Statecznosé OK. Ty=0.0 kKN ¥ m*Tuy = 0.72 *5.9 = 4.3 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznos¢ OK. Tx=0.0 kN * m*Tux = 0.72 * 15.1 = 10.9 kN

Stateczno$¢é OK. Ty=0.0 kN * m*Tuy = 0.72 * 15.1 = 10.9 kN
Przesuw po warstwie 3
Statecznos¢ OK. Tx=0.0 kN * m*Tux = 0.72 * 17.4 = 12.5 kN

Stateczno$é OK. Ty=0.0 kN * m*Tuy = 0.72 * 17.4 = 12.5 kN
Przesuw po warstwie 4
Statecznos¢ OK. Tx=0.0 kN * m*Tux = 0.72 * 168.6 = 121.4 kN

Statecznosé OK. Ty=0.0 kN * m*Tuy = 0.72 * 168.6 = 121.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.014 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.014 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*szr = 0.3*34.27 kN/m? = 10.28 kN/m? t szd = 8.00 kN/m2

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.06 m
Rozkfad naprezen pod analizowanym fundamentem:

[ 11

[m]
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41.28 kN/m2
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Tabela z wartosciami:

Nr | H[m] sZRI[kN/m? | sZS[kN/m?] @ sZD [kN/m? Suma =sZS+sZD+sZDsita+sZDfund
0 |1.20 20.31 20.31 20.97 41.28

1 /1.30 21.86 19.88 20.53 40.40

2 149 24.96 14.80 15.28 30.08

3 /1.68 28.06 9.29 9.60 18.89

4 11.87 31.17 5.88 6.07 11.95

5 12.06 34.27 3.94 4.07 8.00

Legenda:

H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu

sZR [kN/m?]
sZS [kN/m?]
sZD [kN/m?]

- haprezenia pierwotne
- naprezenia wtérne
- naprezenia dodatkowe

Rozwigzania projektowe dotyczgce czesci architektoniczno-budowlanej przedstawiono na rysunkach:

O©CoO~NOUhWN
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. Rzut przyziemia, skala 1:50;

. Rzut fundamentow, skala 1:50;

. Rzut dachu, skala 1:50;

. Przekrdj A-A, skala 1:50;

. Przekrdj B-B, skala 1:50;

. Elewacja zachodnia, skala 1:50;
. Elewacja wschodnia, skala 1:50;
. Elewacja potnocna i potudniowa, skala 1:50;

10. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1:50;
11. Stopa fundamentowa F1.
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6. INSTALACJE SANITARNE

Przedmiotem opracowania jest budowa nowych przytaczy oraz instalacji wewnetrznych wodnych i
kanalizacyjnych dla budynku pawilonu — miejsca spotkan w Olszewnicy Nowej, gm. Wieliszew..

6.1. Przytacze wody bytowej

Woda bytowa do projektowanego pawilonu bedzie doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej fi 225, na
terenie dziatki nr ewid. 497.

Przy zagtebieniu przytgcza uwzgledniono przemarzanie gruntu. Doktadne posadowienie zostato pokazane na
rysunku profilu stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.. Na projektowanym przytaczu
wodociggowym w ramach projektu wodociggu zamontowano zasuwe domowg. Wigczenia do sieci wykonacé
za pomocg opaski samonawiertnej i zasuwy odcinajgcej. Na przytgczu dn 100 zainstalowaé hydrant dn 80, a
nastepnie zredukowac przytgcze do fi40x3,7 PE100 SDR11 taczonych przez zgrzewanie doczotowe i ztgczki
elektrooporowe. W miejscach zlgczy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidtowego wykonania ztgcza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody
uktadaé na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie przewoddw wykona¢ zgodnie z Instrukcja
montazowg opracowang przez producentéw systemu.

Pod zasuwy i hydranty wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20.

Skrzynke uliczng do zasuwy nalezy zabezpieczyé przed osiadaniem krgzkami np. z betonu. W ulicach
gruntowych skrzynka musi by¢ obrukowana lub obetonowana na powierzchni o promieniu co najmniej 0,60
m liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie musi wytrzymac¢ bez zniszczen
obcigzenia przewidziane dla tej nawierzchni.

W pomieszczeniu przytgcza wody na przewodzie wodociggowym zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy DN20
z dwoma zaworami odcinajacymi oraz zespot zabezpieczajgcy przed przeptywem zwrotnym i wtornym
zanieczyszczeniem sieci wodociggowej typu EA. Przed zaworem EA zainstalowac filtr siatkowy z osadnikiem.
Przewody wodociggowe uktada¢ na gruncie rodzimym. Wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm.
Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcjg producenta rur. Nastepnie
odpowiednio zagesci¢ warstwami w celu przejecia obcigzenia. Stopien zageszczenia ziemi pod uliczkami i
chodnikami powinien wynosi¢ 95% wartosci Proctora, dla pozostatych min. 85% wartosci Proctora. Rurociagi
powyzej gtebokosci 1,7 m prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej zabezpieczonej pfaszczem
przeciwwilgociowymi. Dodatkowo zabezpieczy¢ rurociag elektrycznym kablem grzewczym np. Frostop Green
Raychem.

Przejscie przez sciane budynku uszczelni¢ materiatem elastycznym wodo- i gazoszczelnym.

Armatura przytgcza:

= opaska do nawiercania haku z odejsciem kotnierzowym, do rur pe i pvc nr 5230 , d225x100;

»= miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa pn16 np. Hawle nr kat. 4700a z obudowg teleskopowg i skrzynka
zeliwng uliczna;

hydrant nadziemny dn80;

zwezka dwukotnierzowa Ksztattka FFR Nr kat. 0540 100x50;

tuleja kotnierzowa 63-dn50;

redukcja PE100 PN16 63-40;

zasuwy do przytgczy domowych do zgrzewania nr kat. 4050 z Zzeliwa sferoidalnego dn11/4";

= W budynku zestaw wodomierzowy dn 20.

Po wykonaniu przewodu przytgcza nalezy poddaé go probie na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN/B-
10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddéw roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg
z predkoscia okoto 1 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem TBS ,Wieliszew” sp. z.o.0..
eksploatujgcego sie¢ w danym rejonie.

Trase przewodow wodociggowych oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng. Po wykonaniu przewodéw
zewnetrznej instalacji ppoz. nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.

6.1.1. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA SEKUNDOWEGO NA ZIMNA WODE DLA BUDYNKU
Woda do budynku bedzie doprowadzona dla potrzeb socjalno-bytowych w ilosci dm?®/s:

L.p. Rodzaj przyboru Wyplyw normatywny | llo$¢é przyboréw Catkowita ilos¢
sanitarnego [dm?3/s ] [llos$é sztuk] wyplywow [dm?®/s]
1. | umywalka 0,14 1 0,14
2. | ustep 0,13 1 0,13
3. | zlew 0,14 2 0,28
4. | zawér czerpalny DN15 0,30 1 0,3
Suma 0,85
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Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,682+(%gn)0,45 -0,14 =0,682+0,850,21-0,14=0,49dm?/s =1,76m?3/h

6.1.2. DOBOR WODOMIERZA

Qw= Qbyt-gos=1,76m?3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20 Qw=1,76m?3/h

Q3=4m?3/h ( Qw<Q3)

OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI:

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

= socjalne;

= porzgdkowe.

Dla budynku zaprojektowano jeden wodomierz gtéwny wraz z osprzetem usytuowany w wydzielonym
pomieszczeniu przytgcza wody. Pomieszczenie bedzie wyposazone we wpust podtogowy.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur PP PN 20 np. BOR PLUS. Prowadzenie rur po wierzchu nad
poditoga. lzolacja termiczna przewoddéw — otuliny z pianki Thermaflex FRZ o gr. 13mm izolujgcej cieplnie i
przeciwroszeniowo.

Woda ciepta przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach wody.
Zaprojektowano podumywalkowe podgrzewacze pojemnosciowe 51 SHU Sli Stiebel Eltron. Montaz
podgrzewaczy zgodnie z DTR urzgdzenia. Przy podgrzewaczu nalezy zamontowac grupe zabezpieczajgca
SVMT. Podczas nagrzewania z zaworu bezpieczehstwa moze kapaé woda. Przewdd odptywowy grupy
bezpieczenstwa musi mie¢ spadek. Scieki poditgczy¢ przez lejek do syfonu umywalki lub zlewu wg instrukcji
montazu urzadzenia . Nalezy pamietac o o regularnej konserwacji urzgdzen i grup SVMT.

Podczas nagrzewania wody moze nastgpi¢ kapanie z otworu zaworu bezpieczenstwa. Jest to sytuacja
normalna i nie wolno temu zapobiega¢ poniewaz zablokowanie zaworu moze by¢ przyczyng awarii zbiornika.
Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur PP Stabi PN 20 BOR PLUS. Izolacja termiczna przewodéw —
otuliny z pianki Thermaflex o gr. 20mm izolujgcej cieplnie, zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury
z dnia 6-11-2008 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Mocowanie przewodow typowymi uchwytami z wktadka gumowa np. Niczuk. Przy odbiornikach montowac
zawory odcinajgce kgtowe.

Po zakonczeniu rob6t montazowych ale przed izolowaniem nalezy wykonaé niezbedne proby szczelnosci oraz
ptukanie instalacji. Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od ci$nienia roboczego.

6.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone zostang przytagczem kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego.
Przytacze wykona¢ z rur PVC-u klasy S SN8, tgczonych za pomocg kielichow wraz z uszczelkg np. firmy
Wavin. Na zatamaniu trasy rurociggu zamontowac¢ studnie rewizyjng dn1200mm z wtazem D400.

Rurocigg powyZzej gtebokosci przemarzania prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym. Dodatkowo zabezpieczy¢ rurocigg elektrycznym kablem grzewczym np. Frostop Green Raychem.
Krawedzie skrzynki obrukowanie lub obetonowanie, muszg wytrzymac bez zniszczen obcigzenia przewidziane
dla tej nawierzchni.

6.2.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogdinymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne, przy zachowaniu warunkéw BHP

okreslonych Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

Trasa wykopdw powinna byé wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robét zinwentaryzowana.

Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonac recznie. Dla budowy sieci przewidziano

wykopy waskoprzestrzenne z petnym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

= usungé warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,15-0,2m ponizej posadowienia przewodu;

= wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm;

= po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykonac obsypke do wysokosci minimum
0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zagesci¢ jg do wskaznika zageszczenia 1s=0,98;

= pozostalg cze$¢ wykopu zasypac;

= pod chodnikami i drogami piaskiem j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia
Is =1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét;

» w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is= 0,90.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury. Prowadzenie

robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy
zastosowaé odwodnienie powierzchniowe lub za pomocg igtofiltrow.

OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki sanitarne z urzadzen sanitarnych odprowadzane bedg grawitacyjnie do pionéw kanalizacji. Instalacje
od urzadzen wykonaé z rur PVC HT Wavin. Piony odpowietrzy¢ do najblizej znajdujgcych sie istniejgcych
pionéw kanalizacji sanitarnej, zakohczonych wywiewka.

Prowadzenie rurociggéw po scianach ze spadkiem min. 2%. Mocowanie przewodéw typowymi uchwytami z
wktadka gumowa np. Niczuk. Scieki z zawordéw bezpieczenstwa SVMT podigczyé przez lejek do syfonu
umywalki lub zlewu wg instrukcji montazu urzadzenia.

6.2.2. PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW SANITARNYCH
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 12056-2.

Urzadzenie Liczba AWS Suma AWS
Umywalka 1 0.5 0,5
Zlewozmywak 2 1 2
Ptuczka (WC) 1 25 2,5
Wpust podtogowy dn 100 |1 2 2
Zmywarka 1 1 1
Suma 8

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

g1 = 0.5x(0Aws)0.5 = 0,5*80.5 =1,41 dm3/s

Wytyczne branzowe: branza elektryczna.

Nalezy zapewni¢:

= zasilenie kabli grzejnych zabezpieczajgcych przewody przed zamarzaniem;
= zasilenie podgrzewaczy wody.

6.3. Uwagi koncowe

= Nalezy stosowac¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

= Wykonanie robét nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej niezbedne doswiadczenie oraz
uprawnienia. Prace montazowe i préby prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych oséb.

= Woystepujgce w projekcie nazwy handlowe i producentéw wyrobéw (urzgdzen) nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw materiatéw budowlanych, niz podani w
opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i
technologicznych oraz zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.

Instalacje nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z:

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL ZESZYT 6.

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz tzw. dobrg praktykg inzynierska.

Ze wzgledu na fakt istnienia w odlegtosci mniejszej niz 75 m (przy ul. Nowodworskiej 51) hydrantow

zewnetrznych mozna zamiast projektowanego hydrantu wykonac opcjonalnie — za wodomierzem — kran

czerpalny na potrzeby nawadniania roslinnosci.

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji sanitarnych przedstawiono na rysunkach:
= 12. Rzut przyziemia — instalacje wod-kan, skala 1:50;

= 13. Profil przytagcza kanalizacji sanitarnej, skala 1:100;

= 14. Profil przytagcza wody, skala 1:100;

= 15. Schemat podejscia pod wodomierz w budynku.
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7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1. Uklad zasilania

Pawilon bedzie zasilony z tablicy pomiarowej przy ztgczu kablowym ZK umieszczonym w linii ogrodzenia.

W tablicy pomiarowej nastepuje przejscie z uktadu czterozytlowego z zytg PEN na uktad pieciozytlowy z
oddzielnymi zytami N i PE - uktad zasilania TN-C-S.

W budynku zaprojektowano rozdzielnice nascienng modutowg 0,4 kV - RG, z ktérej bedzie zasilone
oswietlenie, gniazda 1f, kuchenka elektryczna oraz system nasufitowych paneli grzewczych.

7.2. Instalacje elektryczne (wewnetrzne)

Instalacje nalezy prowadzi¢ w listwach PCV po $cianach i sufitach. Do opraw z modutami awaryjnymi nalezy
doprowadzi¢ dodatkowg zyte fazowg z pominigciem facznika instalacyjnego.

7.3. Zewnetrzna trasa kablowa

Kabel zasilajgcy (przytacze) na terenie posesji zwigzanej z pawilonem nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci
0,7 m. W miejscu kolizji z ogrodzeniem i rurociggiem wodnym zastosowac przepust typu Arot. Kabel ukfadacé
zgodnie z normg N SEP-E-004.

7.4. Uziemienia i instalacja odgromowa

Gtéwne uziemienie obiektu wykonano z bednarki Fe/Zn 30x4 utozonej wokét pawilonu oraz wzdiuz kabla
zasilajgcego przebiegajgcego od ztgcza kablowego ZK w linii ogrodzenia do rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV - RG
w pawilonie. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do budynku i zakohczy¢ szyng GPU (gtdéwny punkt uziemien),
zlokalizowang pod wiszgcg rozdzielnicg RG.

Jako instalacje odgromowg wykorzystano blaszany dach pawilonu, ktéry potgczono z uziomem otokowym.

7.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie wylgczenie zasilania. Dodatkowo obwody
zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez przegrody nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo w klasie takiej, jak
przegroda.

Rozdzielnice gtéwng wyposazono w wytgcznik gtéwny wytgczany zdalnie przyciskiem ppoz. zlokalizowanym
przy wejsciu od zewnetrznej strony.

7.7. Zestawienie materiatow

7.7.1. ROZDZIELNICA GLOWNA 0,4 KV - RG

L. p. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé| Firma Uwagi
1.|Skrzynka natynkowa 4x12 modutéw kpl. 1
2.|\Wytacznik nadpradowy CLS6, 3-bieg., C40A szt. 1|Eaton
3.|Wyzwalacz wzrostowy ZP-ASA230 do w. w. wylgcznika szt. 1|Eaton
4.|Wytagcznik nadprgdowy CLS6, 1-bieg., B16A szt. 1|Eaton
5.|Wytacznik nadpradowy CLS6, 1-bieg., B6A szt. 3|Eaton

Wylgcznik nadprgdowy z czionem réznicowoprgdowym
6-|mRBS, 4-bieg., B16A, 30 mA szt 1|Eaton

Wylgcznik nadprgdowy z czionem réznicowoprgdowym
’-|PKNM, 2-bieg., B10A, 30 mA szt 6|Eaton
8. Egéiacznlk bezpiecznikowy Z-SLS/CB 4-bieg. z wktadkami 63 szt. 1|Eaton
9 Egéiacznlk bezpiecznikowy Z-SLS/CB 3-bieg. z wktadkami 25 szt 1|Eaton
10.|Ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1+2 (kl. B+C), 4-bieg. szt. 1|Eaton
11.|Lampka sygnalizacyjna 230 V, czerwona szt. 3|Eaton
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Uwaga: podany producent jest przyktadowy i mozna go zastgpi¢ innym, pod warunkiem, ze aparatura bedzie
miata co najmniej analogiczne parametry.

7.7.2. INSTALACJE

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé| Firma Uwagi
1.|Oprawa $wietldwkowa nasufitowa 2x18W z rastrem szt. 6
2.|J. w., lecz z modutem awaryjnym 3h szt. 2
3.|Oprawa typu Downlight nasufitowa 2x13W szt. 22
4.1J. w., lecz z modutem awaryjnym 3h szt. 9
Oprawa awaryjna ewakuacyjna wskazujgca wyjscie z
5. szt. 1
modutem 3h
6.|Naswietlacz halogenowy 150 W, IP67 szt. 1
7.|Gniazdo natynkowe podwdjne 16 A ze stykami ochronnymi szt. 13
8.|J. w,. lecz z pokrywg szt. 7
9.|kgcznik instalacyjny natynkowy szt. 6
Przycisk p. poz. ze stykiem zwiernym, w szczelnej obudowie
10. P67 szt. 1
11.|Natynkowa puszka rozgatezna 3f szt. 1
12.|Natynkowa puszka rozgatezna 1f szt. wg potrzeb
13.|Listwa PCV 100x50 m wg potrzeb
14.|Listwa PCV 40x20 m wg potrzeb
15.|Kabel YnKYZo 5x10, 1 kV m 20
16.|Przewdd kabelkowy YDY 5x6, 1 kV m 15
17.|Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5, 1 kV m 150
18.|Przewdd kabelkowy YDY 4x1,5, 1 kV m 350
19.|Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5, 1 kV m 5
20.|Przewdéd kabelkowy YDY 2x1,5, 1 kV m 50
21.|Przepust kablowy typu Arot DVK 110 m 6
7.7.3. UZIEMIENIA I INSTALACJA ODGROMOWA
L. p. Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé| Firma Uwagi
1.|Bednarka Fe/Zn 30x4 m 50
2.|Drut Fe/Zn ©8 m 20
3.|Linka LgY750z0 m 10
4.Szyna GPU Cu 200x30x4 Szt. 1
5.|Ztacze kontrolne ZK szt. 2
7.7.4. ZL ACZE KONTROLNE Z TABLICA POMIAROWA
L. p. Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢| Firma Uwagi
1.|Standardowy zestaw o parametrach, jak na schemacie kpl. 1

Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji elektrycznych przedstawiono na rysunkach:
= 16. Ztgcze kablowe ZK z tablicg pomiarowg. Schemat gtéwny;

= 17. Rozdz. gtéwna 0,4 kV — RG. Schemat jednokreskowy;

= 18. Plan instalacji oswietlenia i gniazd 1f, skala 1:50;

= 19. Plan instalacji uziemien i odgromowej, skala 1:100.
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8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE W TERENIE

8.1. Uksztaltowanie terenu

W celu przygotowania miejsca dla posadowienia projektowanego pawilonu in przylgcza wodociggowego
zachodzi koniecznos¢ wyréwnania terenu w rejonie lokalizacji obiektu. W tym celu nalezy wybraé zachodnig
czes$¢ poétnocnego odcinka skarpy istniejgcej w poblizu wschodniego ciggu ogrodzenia. Przewiduje sie
zbudowanie z pozyskanego w ten sposéb gruntu nasypu w formie pryzmy wzdluz potudniowej partii
wschodniego ciggu ogrodzenia.

Wykop nalezy wykonywac stopniowo: najpierw usungc¢ trzeba 30-centymetrowg warstwe humusu, ktéry nalezy
osobno zesktadowaé. Poézniej trzeba wybra¢ grunt pozostatej czesci skarpy i warstwami formowaé z niego
projektowany nasyp (makroniwelacja) zageszczajgc go doktadnie po kazdorazowym nasypaniu warstwy, z
kontrolowaniem stopnia zageszczenia gruntu I020,75. Na koncu nasyp ten nalezy przykry¢ zesktadowanym
humusem, ktoéry ostatecznie trzeba wymodelowac i tak samo zagescic.

Ogoétem przewiduje sie do wykopania w ramach tej czesci robot ziemnych 22,45 m? gruntu na powierzchni 68
m2, ktéry nalezy wbudowaé w nasyp o tej samej objetosci (po zageszczeniu), na powierzchni 80 m2.
Rozwigzania projektowe dotyczace robét przy uksztattowaniu terenu przedstawiono na rysunkach:

= 20. Projekt budowlany/wykonawczy uksztattowania terenu, sytuacja, skala 1:250;

= 21. Projekt budowlany/wykonawczy uksztattowania terenu, przekroje, skala 1:100;

8.2. Nawierzchnie

Na potrzeby obstugi pawilonu przewiduje sie budowe dojazdu o nawierzchni twardej ulepszonej.

8.2.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne wynika z potozenia wjazdu na dziatke z drogi 631, miejsca projektowanego pawilonu
i obstugujgcych go mediéw oraz normatywnych warunkéw manewrowania srodkéw transportu. Powierzchnia
dojazdu zostata zminimalizowana w celu zapewnienia na dzialce maksymalnej powierzchni biologicznie
czynnej i nie przeksztatcania istniejgcego na dziatce wyposazenia rekreacyjnego.

Ogodlna powierzchnia projektowanego dojazdu wynosi 206 mZ.

8.2.2. ROZWIAZANIE MATERIALOWE, WYSOKOSCIOWE | ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nawierzchnia dojazdu zaprojektowana zostata z betonowej kostki brukowej 8 cm na podbudowie z ttucznia
betonowego, w obudowie z betonowych kraweznikéw jezdniowych. Kolor kostki powinien byé szary. Cala
powierzchnia dojazdu bedzie wykorzystywana takze do ruchu pieszego, ale dla celow bezpieczehstwa
fragment najbardziej uczeszczanej trasy nalezy utozy¢ z kostki o wyrdzniajgcym sie odcieniu szarosci.
Rozwigzanie wysokosciowe dojazdu dostosowane jest do istniejgcych rzednych wjazdu, projektowanych
rzednych pawilonu oraz terenu dziatki w tych rejonach. Zaprojektowano spadki nawierzchni o wartosciach
umozliwiajgcych odptyw wéd opadowych na tereny niezabudowane.

8.2.3. ROZBIORKI

W celu budowy dojazdu nalezy rozebrac¢ niewielki fragment chodnika z szarej betonowej kostki brukowej typu
Holland, grubosci 6 cm, w szarym obrzezu betonowym grubosci 6 cm, wysokosci 20 cm. Lgczna powierzchnia
rozbiorki wynosi 16 m? nawierzchni, 25 mb obrzeza oraz okoto 1,6 m3 podsypki cementowo-piaskowe;j.
Materiat ten, z wyjatkiem podsypki, przeznacza sie do dyspozycji Inwestora, moze tez by¢ wykorzystany przy
budowie pochylni prowadzacej do pawilonu.

Oprécz tego przed rozpoczeciem budowy dojazdu nalezy przesadzi¢ 4 szt. krzewéw zywotnika rosnace przy
przeznaczonym do rozbidrki fragmencie ciggu pieszego.

8.2.4. KONSTRUKCJA DOJAZDU

Przewiduje sie utozenie nawierzchni dojazdu z brukowej kostki betonowej typu Holland grubosci 8 cm w
kolorze szarym, na 3-centymetrowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej oraz 25-centymetrowej
warstwie podbudowy z ttucznia betonowego. Caty profil nalezy uktada¢ w obudowie z wtopionych betonowych
kraweznikow jezdniowych uktadanych na fawie fundamentowej z betonu C12/15.

Dno koryta i wszystkie warstwy nalezy wyréwnac i zageszcza¢ z uwzglednieniem wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1,0.

Rozwigzania projektowe dotyczgce nawierzchni przedstawiono na rysunkach:

= 22. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, sytuacja, skala 1:250;
= 23. Projekt budowlany/wykonawczy nawierzchni pieszo-jednej, przekréj A-A, skala 1:10;

OGROD PARK KRAJOBRAZ® Jakub Zemia Tomasz Zwiech, ul. Okopowa 45 / 77, 01-042 WARSZAWA, tel ./faks: (22) 838-28-30 31



pawilon (technologia kontenerowa) — miejsce spotkan w Olszewnicy Nowej, gm. Wieliszew

8.3. Szata roslinna

8.3.1. ISTNIEJACA SZATY ROSLINNEJ

Istniejgcg szate roslinng na terenie dziatki udokumentowano w ramach inwentaryzacji opracowanej w we
wrzesniu 2016 r. Jej wyniki (plan oraz wykaz inwentaryzacyjny) przedstawiono w zatgcznikach.

Na terenie dziatki 497 wystepuje roslinnos¢ naturalna oraz pochodzgca z nasadzen. Do tej pierwszej nalezy
rosnacy w srodkowej czesci dziatki zagajnik brzozowo-sosnowy, ktérego pojedyncze drzewa wystepujg w
potudniowej partii ogrodzonej czesci terenu. Przewazajg zdecydowanie brzozy brodawkowate (Betula
pendula), znacznie mniej jest sosen pospolitych (Pinus sylvestris). Drzewa rosng w odstepach okoto 4 m i sg
w wieku do 20 lat. Stan zdrowotny niektérych egzemplarzy jest w niewielkim stopniu pogorszony, mimo to nie
ma koniecznosci przeprowadzania na nich zabiegéw pielegnacyjnych

Roslinno$¢ pochodzgca z nasadzen wystepuje tylko w czesci ogrodzonej. Sg to rzedy miodych niskich
zywotnikdw w dobrym stanie zdrowotnym wzdtuz pétnocnej i zachodniej granicy oraz przy ciggu pieszym i
placu zabaw. Niezabudowane partie terenu czesci ogrodzonej porasta roslinnos¢é murawy piaskowej z
przewaga traw. Wewnatrz zagajnika brzozowo-sosnowego rosnie rzadkie trawiaste runo.

W zwigzku z budowg nawierzchni dojazdu przewiduje sie przesadzenie 4 mtodych egzemplarzy zywotnika,
rosnacych obecnie wzdtuz fragmentu ciggu pieszego przeznaczonego do rozbioérki. Krzewy nalezy przesadzaé
z brytg ziemi, w doty zaprawiane catkowicie ziemig urodzajng. Miejsca posadzenia wskazano w projekcie szaty
roslinne;j.

8.3.2. PROJEKTOWANA SZATA ROSLINNA
Projekt przewiduje urzgdzenie nastepujacej szaty roslinne;j:

DRZEWA LISCIASTE:
I.p. | nazwa gatunku i odmiany |nazwa zwyczajowa liczba szt. | rozmiar [cm] | pojemnik
1. gzzr platanoides ‘Royal klon pospolity 'Royal Red' 1 16/18 B
5 Crataegus laevigata 'Paul’s | gtog dV\lluszkaowy Paul's 1 PA 180-200 C75
Scarlet Scarlet

Projektowane drzewa lisciaste majg za zadanie ramowac pétnocng elewacje pawilonu od strony drogi 631.
Nalezy sadzi¢ je w doty zaprawiane catkowicie ziemig urodzajng. Kazde z drzew nalezy umocni¢ trzema

palikami.
KRZEWY LISCIASTE:
I nazwa gatunku nazwa zwyczajowa liczba | rozstawa | rozmiar ojemnik
P 9 yeza szt. [m x m] [cm] poJ
3 Potenulllafrutlcosa Primrose p|e0|o_rn|k o ' 184 0.6x0,6 | 15-20 co
Beauty krzewiasty 'Primrose Beauty
4, ISplraea xc[nerea tawuta szara 'Grefsheim' 108 0,7x0,7 | 30-40 Cc2
Grefsheim
Symphoricarpos $nieguliczka Doorenbosa
5 xdoorenbosii 'Magic Berry' | 'Magic Berry' 136 0,7x0,7 | 30-40 c2

Projektowane krzewy lisciaste majg za zadanie umacnia¢ istniejacg i projektowang skarpe oraz ramowac
wschodnig granice dziatki i otoczenie pawilonu.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty catkowicie zaprawione ziemig urodzajng. Powierzchnia pod krzewami o wielkosci
200 m2 powinna by¢ wytozona 3-centymetrowg warstwg kompostu z kory drzew iglastych. Kora ma by¢ drobno
zmielona pozbawiona zanieczyszczen chemicznych, ustrojow chorobotwérczych oraz mechanicznych w
postaci duzych kawatkéw kory lub drewna.

TRAWNIK PARKOWY:

Na powierzchni terenu o wielkosci 260 m?, w otoczeniu projektowanych obiektéw, nalezy urzadzi¢ trawnik
parkowy siewem.

Dla trawnika nie przewiduje sie wymiany ziemi.

5.8.8 ZALECENIA SZCZEGOLOWE

JAKOSC MATERIALU ROSLINNEGO:

Materiat roslinny i wszystkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce,
powinny spetia¢ wskazane standardy. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
podanym w projekcie.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wyglgdzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci rosliny i
odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chfodni.
TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ROSLIN:

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkofce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajagcym sadzenie,
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rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w

obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o odpowiednie podlewanie

roslin w tym okresie.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze uformowang brylg

korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany

i wieku rosliny, powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowg rozktadajgcg sie w gruncie najpdzniej w ciggu

pottora roku po posadzeniu, oraz zabezpieczona siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. System

korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta rodlina. Bryta korzeniowa powinna byc¢

nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakohczenia sadzenia.

Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed

sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skréocony do minimum.

Nalezy dopilnowa¢ aby materiat zapakowany w szkofce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i

przechowywany w nastepujgcy sposob:

= rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania;

= wszystkie inne (w balotach lub luzem) powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

WARUNKI PODCZAS SADZENIA ROSLIN:

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Roboty nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne

mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow,

ktoére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca

woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry, upaty

itp.

UMIEJSCOWIENIE ROSLIN:

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie rysunkow. Lokalizacje drzew nalezy wytyczy¢ terenie pod kierunkiem

Nadzoru Autorskiego lub Inspektora Nadzoru. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej

na odpowiednich rysunkach oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby

uzyskac pozadany.

WELASCIWOSCI ZIEMI URODZAJINEJ:

Ziemia powinna posiada¢ zdolnos¢ produkcji roslin, by¢ zasobna w skfadniki pokarmowe, odporna na

intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujgca parametry fizyczne. Zawarto$¢ materii

organicznej nie powinna by¢é mniejsza niz 3%.

Rozwigzania projektowe dotyczgce szaty roslinnej przedstawiono na rysunku 24. Projekt

budowlany/wykonawczy szaty roslinnej, skala 1:250.
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9. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w dokumentaciji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaty w
dokumentaciji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentaciji projektowo — kosztorysowej wyrobéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw skfadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamosé funkc;ji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatos$¢, trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksyczno$é, itp.);

= wygladu (struktura, faktura, barwa).

O spetnieniu warunkéw dotyczgcych dopuszczeniu zamiennikéw decydowaé bedzie Nadzoér Autorski.
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnos$ci z Polskg Norma.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownika i otoczenia. Nalezy
go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa budowlanego.

10.1. Informacja o ,,Planie BIOZ”

Informacja niezbedna do sporzgdzenia planu BIOZ — dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
DZ.U.03.120.1126 § 2.1.

10.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego;

= Rozporzgdzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

10.1.2 KOLEJNOSC ROBOT

= organizacja placu budowy:

- tymczasowe ogrodzenie placu budowy;

- wytyczenie, oznakowanie i urzgdzenie przejsc¢;

- wyznaczenie i urzgdzenie administracji budowy;

- wyznaczenie i urzgdzenie miejsc stacjonowania sprzetu;

- wyznaczenie i urzadzenie miejsc sktadowania materiatébw i elementéw prefabrykowanych (pawilon
kontenerowy);

- wyznaczenie i urzgdzenie miejsc poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

- wyznaczenie i urzgdzenie wjazdu i tras transportu kotowego i recznego;

- zabezpieczenia sieci podziemnego uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem w trakcie robét;

- przesadzanie krzewow;

geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow i elementéw;

roboty ziemne: uksztattowanie terenu (makroniwelacja), nawierzchnie;

budowa instalacji sanitarnych zewnetrznych, w tym roboty ziemne;

budowa instalacji elektrycznych zewnetrznych, w tym roboty ziemne;

roboty przy budowie pawilonu:

- roboty ziemne (wykopy, fundamenty pod $ciane i schody);

- roboty zbrojarskie (fawy, wience);

- roboty betoniarskie (elementy wylewane);

- roboty murowe ($ciany);

- roboty konstrukcyjne (podciagi);

- roboty ciesielskie (szalunki, wiezba dachowa);

- roboty dekarskie (pokrycie dachu);

- roboty stolarskie i $Slusarskie (okna, drzwi);

- roboty instalacyjne sanitarne;

- roboty instalacyjne elektryczne;
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- roboty wykohczeniowe;
- roboty porzadkowe;
= budowa nawierzchni podjazdu:
- wbudowanie obrzezy;
- uktadanie, zageszczanie i wyréwnywanie podbudowy oraz goérnych warstw nawierzchni;
= uksztattowanie terenu — utozenie wierzchniej warstwy humusu z mikroniwelacja;
= urzadzanie szaty roslinne;j:
- sadzenie drzew i krzewdw;
- urzadzenie trawnika parkowego;
= uporzgdkowanie terenu:
- usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy;
- dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

10.1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Teren dziatki dostepny jest za posrednictwem wjazdu o nawierzchni zuzlowo-zwirowej, prowadzacego z tej
drogi do potozonej w zachodnim narozniku bramy o szerokosci okoto 4,8 m, ktérej towarzyszy furtka o
szerokosci okoto 1 m. Pétnocna czes$c¢ dzialki, stanowigca okoto 1/3 jej powierzchni, ogrodzona jest od poéinocy,
zachodu i potudnia systemowym ogrodzeniem o wysokosci 1,7 m z prefabrykowanych paneli z drutu stalowego
o dtugosci okoto 2 m, zawieszonych za posrednictwem klamer na stupach ze stalowych profili zamknietych o
przekroju czworokatnym, osadzonych w waskim prefabrykowanym betonowym cokole o wysokosci okoto 0,3
m. Poza ogrodzeniem pozostaje:
= waski, przydrozny pas terenu dziatki o szerokosci 6 m, lezgcy poza nieprzekraczalna linig zabudowy
ustanowiong przez obowigzujgcy MPZP;
= potudniowa cze$¢ dziatki o powierzchni stanowigcej okoto 2/3 catosci
Wschodnia granica poétnocnej czesci dziatki ogrodzona jest podobnym ogrodzeniem, ale na stupkach o
przekroju okraggtym i w nieco szerszym, wylewanym cokole betonowym.
Oprécz wspomnianej bramy z furtkg na ogrodzony teren dziatki prowadzi brama potudniowa o szerokosci
okoto 3 m. Obie bramy fgczy droga o nawierzchni zwirowo-gruntowej. W $rodkowej partii wschodniego ciggu
ogrodzenia znajduje sie furtka o szerokosci okoto 1 m, umozliwiajgca wejscie na teren omawianej dziakki
bezposrednio z dziatki sgsiednie;.
Istniejgce zagospodarowanie terenu ma wyraznie rekreacyjny profil, dostosowany przede wszystkim do
potrzeb wypoczynku letniego. Stanowig je obiekty rekreacyjne, takie jak plac zabaw, sitownia na wolnym
powietrzu, altana ogrodowa, stoty piknikowe, betonowy plac i grill. Do altany i placu zabaw prowadzi od furtki
potnocnej chodnik szerokosci okoto 1,6 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w betonowym obrzezu.
W poblizu bramki potudniowej, przy ogrodzeniu zachodnim, stojg dwie toalety przenosne z tworzywa
sztucznego.
Plac zabaw, zajmujgcy centralno-zachodnig partie ogrodzonej czeéci dziatki, otoczony jest niskim (0,5 m)
drewnianym ogrodzeniem. Wejscie na plac prowadzi od strony pétnocnej. Samo wnetrze placu to teren
trawiasty z fawkami i urzadzeniami zabawowymi takimi jak drewniana wazka z odbojami z opon i 2 stalowe
bujaki oraz piaszczysta nawierzchnia bezpieczna w obrzezu drewnianym z urzgdzeniami zabawowymi takimi
jak: drewniana podwdjna hustawka, drewniana wazka i drewniany fort (1 wieza, zjezdzalnia, 2 platformy,
stopnie-taweczki, pochylnia, mostek, drabinka). Oprocz tego wyposazenie placu stanowig 4 drewniane tawki,
2 drewniane smietniczki — jedna wewnatrz placu, druga na zewnatrz przy wejsciu oraz drewniana tablica
informacyjna z regulaminem.
Sitownie, potozong w potudniowo-zachodniej czesci ogrodzonego terenu, stanowig cztery urzgdzenia o
konstrukcji metalowej. Postepujgc od wschodu sg to: surfer/twister, orbitrek, biegacz i drabinka z tablicg
informacyjng. Oprécz tego wyposazenie terenu w tym rejonie stanowi niska taweczka drewniana oraz dwie
okragte tarcze ze sklejki przymocowane do drzew nr inw. 13 i 14.
Potozona na pétnocny-wschdd od placu zabaw altana, to obiekt drewniany na rzucie szesciokata foremnego,
ze spadzistym dachem krytym dachdéwka bitumiczng. Wnetrze altany wyposazone jest w drewniang
nawierzchnie, centralny stét i 5 faw wokot niego. W bezposrednim sgsiedztwie altany znajduje sie drewniana
Smietniczka.
Miedzy altang i placem zabaw znajdujg sie trzy drewniane stoty piknikowe oraz drewniana $mietniczka.
Znajdujgcy sie na wschod od placu zabaw grill sktada sie z metalowego masztu z kotowrotkiem i rusztem oraz
miejsca na ognisko obtozonego kamieniem polnym. W poblizu drewnianej taweczki przy ogrodzeniu placu
zabaw przechowywane jest drewno na opat.
Na wschdd od grilla znajduje sie kwadratowy plac o boku okoto 6,5 m i nawierzchni z wylewanego betonu.
Przez teren dziatki przebiega napowietrzna linia elekiryczna $redniego napiecia 15kV, z poczwdrnym
betonowym stupem i stacjg transformatorowg nr 0055 miedzy pétnocnym odcinkiem ogrodzenia i drogg 631
oraz drugim, podwdjnym stupem betonowym na zewnagtrz potudniowego odcinka ogrodzenia, w rejonie
potudniowo-wschodniego naroznika. Od poczwdrnego stupa poprowadzone jest zasilanie oswietlenia terenu,
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ktére stanowi jedna podwdjna latarnia na betonowym stupie wysokosci okoto 10 m, stojgcej w okolicy wejscia
na plac zabaw. Pozostate uzbrojenie terenu to podziemna sie¢ wodociggowa w pétnocnej czesci dziatki.

Na terenie dziatki 497 wystepuje roslinnos¢ naturalna oraz pochodzgca z nasadzen. Do tej pierwszej nalezy
rosngcy w Srodkowej czesci dziatki zagajnik brzozowo-sosnowy, ktérego pojedyncze drzewa wystepujg w
potudniowej partii ogrodzonej czesci terenu. Przewazajg zdecydowanie brzozy brodawkowate (Betula
pendula), znacznie mniej jest sosen pospolitych (Pinus sylvestris). Drzewa rosng w odstepach okoto 4 m i sg
w wieku do 20 lat. Stan zdrowotny niektérych egzemplarzy jest w niewielkim stopniu pogorszony. Roslinno$¢
pochodzaca z nasadzen wystepuje tylko w czesci ogrodzonej. Sg to rzedy miodych niskich zywotnikéw w
dobrym stanie zdrowotnym wzdtuz potnocnej i zachodniej granicy oraz przy ciggu pieszym i placu zabaw.
Niezabudowane partie terenu czesci ogrodzonej porasta roslinnos¢ murawy piaskowej z przewagg traw.
Wewnatrz zagajnika brzozowo-sosnowego rosnie rzadkie trawiaste runo. Cze$¢ potudniowg dziatki zajmuje
boisko pitkarskie poros$niete trawiastg roslinnoscig murawy piaskowe;.

10.1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |IRODZAJE ZAGROZEN ORAZ

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Podstawowe zagrozenia, mogace wystgpi¢ podczas wykonywania:

= Zagrozenia komunikacyjne, wynikajgce z utrudnionych warunkéw przemieszczania sie sprzetu (brak drog,
niestabilny grunt);

= Wytadunek materiatéw budowlanych oraz przemieszczanie materiatdbw po placu budowy: stluczenia i
przygniecenia,;

= Transport materiatow budowlanych: j.w.;

» Roboty ziemne i fundamentowe: praca sprzetu mechanicznego, zagrozenie porazenia pragdem, zagrozenie
zasypania masami ziemi;

* Roboty ciesielskie: upadek z wysokosci (montaz wiezby, wykonywanie robot dekarskich);

= Roboty z uzyciem sprzetu podrecznego: zagrozenie uszkodzenia kohczyn.

10.1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

=  Wszyscy pracownicy budowlani muszg przejs¢ szczegoétowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe
uprawniona;

= Przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych kierownik budowy winien udzieli¢ pracownikowi

szczegdtowych informacii;

Roboty nalezy wykonywac¢ wedtug ustalonego harmonogramu;

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy winien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z planem BIOZ;

Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie;

Nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP oraz zapoznaé ich z instrukcjami stanowiskowymi

zgodnie z zakresem wykonywania poszczegdlnych prac.

10.1.6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWU

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

= Przedstawi¢ drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia;

Roboty budowlane realizowac¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Na placu budowy umiescic¢ tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

Przed rozpoczeciem wykonywania robét sprawdzic¢ stan sprzetu;

Pracownicy winni posiadac srodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie ochronne

i obuwie);

= Lokalizacja i eksploatacja sprzetu i maszyn budowlanych oraz sktadowanie materiatéw budowlanych musi
umozliwia¢ bezkolizyjng obstuge budowy.

= W miejscu fatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.

10.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).
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11. RYSUNKI:

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:250;

Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna:

2. RZUT PRZYZIEMIA, SKALA 1:50;
3. RZUT FUNDAMENTOW, SKALA 1:50;

4. RZUT DACHU, SKALA 1:50;

5. PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50;

6. PRZEKROJ B-B, SKALA 1:50;

7. ELEWACJA ZACHODNIA, SKALA 1:50;

8. ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:50;

9. ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA, SKALA 1:50;

10. WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SKALA 1:50;
11. STOPA FUNDAMENTOWA F1;

Instalacje sanitarne:

12. RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJE WOD-KAN, SKALA 1:50;

13. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, SKALA 1:100;
14. PROFIL PRZYLACZA WODY, SKALA 1:100;

15. SCHEMAT PODEJSCIA POD WODOMIERZ W BUDYNKU;

Instalacje elektryczne:

16. ZLACZE KABLOWE ZK Z TABLICA POMIAROWA. SCHEMAT GLOWNY;
17. ROZDZ. GLOWNA 0,4 KV — RG. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY;

18. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA | GNIAZD 1F, SKALA 1:50;

19. PLAN INSTALACJI UZIEMIEN | ODGROMOWEJ, SKALA 1:100;

Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe w terenie:

20. PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY UKSZTALTOWANIA TERENU, SYTUACJA, SKALA 1:250;

21. PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY UKSZTALTOWANIA TERENU, PRZEKROJE, SKALA
1:100;

22. PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY NAWIERZCHNI PIESZO-JEDNEJ, SYTUACJA, SKALA
1:250;

23. PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY NAWIERZCHNI PIESZO-JEDNEJ, PRZEKROJ A-A, SKALA
1:10;

24. PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ, SKALA 1:250.
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12. ZALACZNIKI

mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 opracowana
przez mgra inz. Zbystawa Zawadzkiego, nr upr. geod. 10390/92 i zaewidencjonowana
pod nr P.1408.2016.3069 22 sierpnia 2016 r.;

dokumenty wtasnosci terenu: oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane (PB-3) Pana Pawla Kownackiego, Wéjta Gminy
Wieliszew, z 14.07.2016;

wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wieliszew na obszarze wsi Olszewnica Nowa, pismo Urzedu Gminy Wieliszew
GPG. 6727.3.392.2016 z 25.10.2016;

warunki techniczne przylgczenia - dostawy wody wydane 04.08.2016r. przez
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,Wieliszew” Sp. z o0.0., pismo L.Dz.
T15/TBS-7030-83/2016 r.;

warunki przytaczenia nr 16/R4/14265 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (plac budowy);

warunki przytaczenia nr 16/R4/14274 z dn. 01-09-2016 r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo (pawilon —
miejsce spotkan mieszkancow);

opinia geotechniczna dotyczgca terenu zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej, nr
dziatki ewidencyjnej 497, w Olszewnicy Nowej, Geotest Sp. z 0.0., wrzesien 2016;

inwentaryzacja szaty roslinnej terenu dziatlki ewidencyjnej nr 497 w Olszewnicy
Nowej, opracowanie wtasne, wrzesien 2016 r.;

ustalenia w sprawie lokalizacji pawilonu: usytuowanie pawilonu na dzialce z
uwzglednieniem koniecznych odleglosci od granic oraz napowietrznych i
podziemnych linii uzbrojenia terenu (plan 1:500); pisma PGE Dystrybucja S.A.,
Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, RM/D/11316/5944/2016 =z
11.10.2016 r. oraz RM/D/12149/6292/2016 z 07.11.2016 (wplyw);

kopie uprawnien i zaswiadczen projektantéw i sprawdzajgcych o przynaleznosci do
Izb.
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Ograod, Park, Krajobraz®
Jakub Zemita Tomasz Zwiech

ul. Okopowa 45 lok. 77, 01-042 WARSZAWA
tel./fax: (0-22) 838-28-30, e-mail: ogrod.park.krajobraz@wp.pl

NIP: 527-22-06-155 REGON: 014888687-00010
konto: 38 1160 2202 0000 0000 1115 1628 BANK MILLENNIUM S.A.

PROJEKT UTWORZENIA PAWILONU
(BUDOWNICTWO KONTENEROWE),

miejsca spotkan mieszkancow,

w miejscowosci Olszewnica Nowa, gm. Wieliszew
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):
pawilon w technologii kontenerowej z niezbedng infrastrukturg techniczna,
miejsce spotkan mieszkancéw w Olszewnicy Nowej, gm. Wieliszew,
dziatka ewidencyjna nr 497, obreb 11

INWESTOR (nazwa, adres):
Gmina Wieliszew z siedzibg w Wieliszewie przy ul. Modlinskiej 1, 05-135 Wieliszew

PROJEKTANCI (tytut, imie, nazwisko, specjalnos¢, uprawnienia):
mgr inz. arch. Helena Dzieduszycka, architektura (upr. bud. St-39/80)
mgr inz. Dominik Sottys, konstrukcje budowlane (upr. bud. MAZ/0577/ZHOK/13)
mgr inz. Radostaw Jedrzejczak, instal. elektryczne (upr. bud. MAZ/0157/POOE/04)
mgr inz. Karol Poéwierz: instal. sanitarne (upr. bud. MAZ/0533/PW0OS/10)
inz. Anna Kalbarczyk, architektura krajobrazu
mgr inz. arch. kraj. Jakub Zemta, architektura krajobrazu

SPRAWDZAJACY (tytut, imie, nazwisko, specjalnosé, uprawnienia):
mgr inz. arch. Teresa Rokicka, architektura (upr. bud. MA/045/05);
mgr inz. arch. kraj. Tomasz Zwiech, architektura krajobrazu.

DATA OPRACOWANIA:
listopad 2016 r.




